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1. Instalacja wentylacji mechanicznej

opis systemu

Odpowiednia wymiana powietrza w pomieszczeniu osiągnięta zostanie system kanałów nawiewno-wywiewnych. Ilość powietrza dla potrzeb wentylacji przyjęto wg. Ilości osób w pomieszczeniu, zakładając 30 m3/h na osobę. Projektowana liczba osób w pomieszczeniu to 55 osób. 

Nawiew powietrza odbywa się poprzez instalacje nawiewną. Powietrze świeże czerpane jest poprzez czerpnię ścienną następnie przechodzi przez zespół urządzeń wentylacyjnych firmy Venture. Powietrze przechodzi przez filtr klasy EU3, następnie za pomocą nagrzewnicy elektrycznej zostaje podgrzane do wymaganej temp. i siecią kanałów dostarczane jest do poszczególnych pomieszczeń. Przy wejściu do pomieszczenia należy zastosować na kanale klapę przeciwpożarową marki Mercor typ MCR-WIP o klasie ognioodporności EIS60. 

Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany jest siecią kanałów wywiewnych  podłączonych do wentylatora firmy Venture. Przy wyjściu z pomieszczenia należy zastosować na kanale klapę przeciwpożarową marki Mercor typ MCR-WIP o klasie ognioodporności EIS60. 

Wentylatory umieszczone są w pomieszczeniu sąsiadującym z salą konferencyjną i podwieszone są pod sufitem. 

Wentylatory przymocowane są do sufitu  za pomocą konstrukcji przymocowane są do sufitu. Przy podłączeniu wentylatora do systemu kanałów należy zastosować złącza przeciwdrganiowe. Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnego odstępu przeszkód od przewietrznika silnika elektrycznego wynoszącego 150mm.

Dobrano wentylator wywiewny  TD 2000/315  firmy Venture Industries Sp. z o. o.

Dobrano wentylator nawiewny  TD 2000/315  firmy Venture Industries Sp. z o. o.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano za pomocą kratek wentylacyjnych z ruchomymi rzędami kierownic i przepustnicami, o rozmiarze 300x200

Instalację kanałów wentylacyjnych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej (typ A/I) łączonych profilami P20, uszczelki gumowe. Kanały okrągłe sztywne typu „spiro” łączyć na nyple.

Kanały wentylacyjne łączyć z urządzeniami przy pomocy króćców elastycznych.

Kanały wentylacyjne izolować termicznie i akustycznie przy pomocy wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową. Kanały wentylacyjne z powietrzem zewnętrznym należy pokryć izolacją zimnochronną np. firmy Armaflex.

Na kanałach wentylacyjnych należy zamontować rewizje umożliwiające okresowe czyszczenie instalacji. 

Wszystkie sufity podwieszane muszą być izolowane akustycznie.

Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane. 

Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać w odpowiednich odstępach szczelnie zamykane (wyposażone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów. 

Wszystkie urządzenia muszą być montowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

Ilość powietrza wentylacyjnego

Oznaczenie
Typ
Ilość powietrza [m3/h]

N1
System nawiewny nr 1
1650

W1
System wywiewny nr 1
1650

2. Instalacja chłodnicza

Opis systemu 

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od osób i urządzeń znajdujących się w czasie użytkowania w obrębie analizowanego układu pomieszczeń.  

Klimatyzacje pomieszczeń dobrano na podstawie danych technicznych urządzeń firmy Fujitsu.  

Realizacja usuwania zysków ciepła odbywa się poprzez zespoły urządzeń typu SPLIT . W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu zastosowano jednostki wewnętrzne: 4 jednostki wewnętrzne naścienne w tym:

-dwie jednostki istniejące, które należy przemontować według projektu. 

-dwie nowe jednostki. 

Instalacje wykonać z rur miedzianych zgodnie wytycznymi producenta zawartymi w zestawieniu materiałowym. Przewody chłodnicze zamontować tak, aby były one oddalone od siebie na odległość umożliwiającą ewentualny demontaż i założenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. 

Przy prowadzeniu przewodów chłodniczych należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące przewody w usłudze.

Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny zgodnie w wytycznymi producenta. Izolacja nie powinna mieć żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty. Każda rura została zaizolowana osobno. 

Skropliny z urządzenia zbierane są na tacce skroplin, skąd odprowadzane są one grawitacyjnie przewodami poprowadzonymi z odpowiednim spadkiem w kierunku odpływu skroplin na zewnątrz. Instalacja skroplin proponuje się wykonać z rur PP zgrzewanych np. Bor Plus PN 10.

Po zamontowaniu instalacji chłodniczej wykonać test szczelności. W tym celu napełnić instalację azotem technicznym do ciśnienia 4,2 bara i pozostawić na 24h.

3. Wytyczne branżowe

Wytyczne budowlane:

Wykonać przebicia na przejścia kanałów wentylacyjnych w ścianach, stropach i dachu.

We wszystkich drzwiach prowadzących do pomieszczeń gdzie występuje podciśnienie zastosować kratki wentylacyjne lub podcięcia umożliwiające przepływ powietrza.

Wytyczne elektryczne:

Wykonać podłączenia elektryczne wentylatorów.

Wytyczne montażowe:

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji wszystkie wymiary zweryfikować w naturze.

Instalacja, wentylacji powinna być wykonana wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano-Montażowych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Oświadczenia, uprawnienia

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla dostosowania instalacji wentylacyjnej w budynku biurowym znajdującym się przy ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie, została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami, zasadami wiedzy technicznej,  oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym.

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania instalacji sanitarnych, kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, o nr St-641/82 oraz jestem członkiem  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym MAZ/IS/3871/01 Mazowieckiej Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.

mgr. inż. Andrzej Łukomski

Upr. St-641/82

……………………………….

OŚWIADCZENIE  SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla dostosowania instalacji wentylacyjnej w budynku biurowym znajdującym się przy ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie, została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami, zasadami wiedzy technicznej,  oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym.

Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane  w  zakresie: projektowania instalacji sanitarnych, kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, o nr St-654/87 oraz jestem członkiem  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym MAZ-DX7-AT4-4EK  Mazowieckiej Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.

mgr. inż. Andrzej Lewandowski

Upr. St-654/87

……………………………….

5. Specyfikacja urządzeń z zapotrzebowaniem na moc elektryczną

Tabela 2. Zestawienie zastosowanych urządzeń.

Element
Typ
Producent
Szt.
Moc znamionowa elektryczna [kW]
Prąd           [A]
Napięcie [V]

Wentylator
TD 2000/315
Venture Industries
2
0,26
1,2
1~230

Regulator
REB 2,5 
Venture Industries
2
-
-
-

Nagrzewnica 
DH 315/120
Venture Industries
1
12
6,9
3~400

Klimatyzator 
LG S24AHP
LG
4
2,45
2,79
1~230

6. Karty katalogowe
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