ZALACZNIK Z-7.1

Praca NP-1087.1/A/05/BW/popr 11119

3.4. Sciany o podwdéjnej konstrukcji noénej i pojedynczym oplytowaniu
- instalacyjne

1- Profil géry NIDA 2xU50/2xU75/2xU100

2- Plyta gipsowo-kartonowa NIDA Zwykia/
NIDA Oglet!NIDA Ogler) Plus 12,5 mm

3- Welna mineralna o grubosci 250 mm

4- Blachowkrgly @3 5x25 mm co 250 mm w plonie

5- Przewiazka 2 piyty gipsowo-kartonowef NIDA Ogie
12,5 mm, wysokoéci 400 mm laczaca | dystansujqca

profile (max. co 1,2 m w pionie)

6 Profil dolny NIDA 2xUS0/2xU75/2xU100

7- Mocowania kofkiem rozparowym stalowym
maksymalnie co 100 cm

8- Mocowanie przewiazki lrzema blachowkrgtami
93,5x25 mm

9- Profil NIDA 2xC50/2xC75/2xC100

10- Tasma lzolacjl akustyczne] 50/70/20 mm
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Rysunek Nr 4. Przekr6j pionowy i poziomy sclany o podwéjnej konstrukgji nosnej i pojedynczym
oplytowaniu - instalacyjne

Scianki dziatowe z obustronng pojedynczg okladzing z piyt gipsowo-kartonowych
NIDA Zwykta, NIDA Ogier oraz NIDA Ogien Plus gruboéci 1x12,5 mm wg technologii
Lafarge Gips Sp.zo.0( alternatywnie mozna stosowaé piyty NIDA Woda lub
NIDA Woda-Ogien Plus gruboéci 12,5 mm).

Ruszt nosny wykonany jest z dwéch rzedow profili NIDAC oraz NIDAU
o szerokosciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,55
lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,08 mm rozsunigtych i powigzanych pomigdzy sobg
przewiazkami z paskoéw ptyt NIDA Ogieri / NIDA Woda-Ogier Plus 12,5 mm. Rozstaw
stupkéw pionowych NIDA C wynosi 60 cm / 40 cm (patrz tabela). Wypetnienie $cianki
stanowi welna mineralna o minimalnej gruboéci i gestoéci podanych w tablicy Nr 4.

Oktadziny pojedyncze z ptyt NIDA mocowane sg do stupkéw wkretami 3,5 x 25 mm
w rozstawie co 25 cm. Profile obwodowe $cianki dziatowej mocuje sig do podioza przy
pomocy stalowych kotkéw rozporowych @ 6 mm w rozstawie co 100 cm. Pomigdzy
stalowymi profilami obwodowymi a Scianami i stropami znajduje si¢ tasma izolacji
akustycznej wykonana z polietylenu o grubosci 3 lub 4 mm lub weina mineralna
grubosci 10 mm.

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome ptyt gipsowo-kartonowych szpachlowane
sq gipsem szpachlowym:

- NIDA Start z wklejong przy stykach tasmg zbrojaca,

- NIDA Duo z wklejong przy stykach taséma zbrojaca,

- NIDA Planfix Fresh bez tasmy zbrojgcej.

W &ciankach moga by¢ montowane puszki elektryczne.«



