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‘ Klasa odpornosci ogniowej:
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F0,5 (EI 30) - F2 (El 120) dla przewodéw poziomych i pionowych.
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Detal A « Przekroj poprzeczny

ZALACZNIK Z-4

System PROMADUCT®-500, oktadzina stalowego kanatu wentylacyjnego
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Aprobata techniczna: ‘
AT-15-3286/98, ITB w Warszawie.

Dane techniczne: I
(1) PROMATECT®-L500, d — detal A

@ pasma PROMATECT®-H (mufa), b=100mm, d— detal A ‘
(a) PROMATECT®-H-, -L_ lub -L500, b= 100 mm, d > 25 mm

(*) pasma PROMATECT®-H, d =20 mm

(5) pasma PROMATECT®.L.500, b=80 mm, d — detal A ’

® przewdd wentylacyjny z blachy stalowej
(@) welna mineraina, d = 30 mm

(® weina mineralna

(® styk oktadziny

(19 zlgcze kanalu blaszanego

(1) zszywki stalowe |ub wirety, wymiary — detal A

(12 zszywki stalowe lub wkrety, wymiary — detal A

(19 zszywki stalowe, wymiary — detal A

(9 metalowe kolki rozporowe ze Sruba > M 6, rozstaw 400 mm
(@) profil nosny, wymiary wg obliczen statycznych

(9 wieszak, pret gwintow. z metalowym kolkiem | &ruba w stropie
() katownik 60/40/1 z blachy stalowej (dla F2 - 60/50/1)
zaprawa cementowa

strop masywny lub $ciana masywna

Detal D « Przejscie przez
sciane

Detal E « Przejscie przez
strop

Wazne wskazéwki:

Przy p6zniejszym okladaniu kanalow z blachy stalowej nalezy
Sprawdzi¢ no$nosé istniejgcych zawieszen, w razie po eby
nalezy je zdemontowa¢ i zastosowac konstrukcje none () i),

Detal A:
Oktadzina z plyt () jest laczona naroznikowo zszywkami (1), moze

by¢ tez skrgcana. Klejenie nie jest wymagane. Wymiary tacznikéw
podano w ponizszej tabeli:

El 30 EI 60 EI90 |El120
() PROMATECT®-L500 | 25 mm | 35mm | 40 mm | 52 mm
2) pasy PROMATECT® -H| 10 mm | 10mm | 10 mm 25 mm
5) PROMATECT®-1500, | 40 mm | 40 mm 40 mm | 52 mm
(1) zszywki stalowe, 63/11,2/ | 70/12,2/ | 80/12,2/ 80/12,2/
rozstaw 150 mm 1,53 2,03 2,03 2,03
(i) wkrety,rozstaw 150 mm 5,0x 60 [5,0x70 6,0 x80 6,0 x 90
(12) zszywki stalowe, 44/11,2/ | 50/11,27 | 63/11,2/ 702,27
rozstaw 150 mm 1.53 1,53 1,53 2,03
(12 wkrety, rozstaw150mm | 4,0 x 45 4,5x50|5,0x60[50x70
(13 zszywki stalowe, 3210, | 32110, 38/10, | 50/11,
rozstaw 150 mm 712 71,2 712 |2/153

Detal B:

Pojedyncze odcinki kanalu sg polaczone mufg @ z piyty
PROMATECT®-H. Mufa ta jest na zlaczu kanalu (& umocowana
klamrami@). Altematywnie-jednostronne przymocowanie klamrami
jest wystarczajgce, jezeli drugi odcinek kanatu jest przyklejony
klejem Promat® - K 84. Do utrzymania odstepu miedzy kanalem (8) i
okladzing () stuzy pasmo (3). Znajduje sig ono zasadniczo nad
profilem nosnym @s). Jezeli profil nosny usytuowany jest na zlaczu
kanatu (3), mozna pominaé dolne pasmo mufy (2).

Mufa moze by¢ wykonana jako zewnetrzna (2) lub wewnetrzna (3).

Detal C:

Oktadzina z piyt moze by¢ wykonana w wersji 2- |ub 3-stronnej.
Umocowanie pokazuje szczegbt a. Przy wymiarach > 600 mm
nalezy zastosowac wieszaki jako dodatkowe podparcie okladziny.

Detal Di E:

Przestrzenie miedzy kanatem § $ciang lub stropem nalezy wypeini¢
weing mineralng i zaszpachlowaé Promat®-masg szpachiowg Iub
wypelni¢ zaprawa cementowa (18).

Powyzsza konstrukcja moze by¢ bez zmian zastosowana do
duzych przekrojow < 1200 mm x 1200 mm przy maksymalnym
cisnieniu roboczym + 750 Pa.
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