ZALACZNIK Z-2.1

Praca NP-1087.1/A/05/BW/popr 419

3.1. Sciany o pojedynczej konstrukcji nosnej i pojedynczym oplytowaniu

PRZEKROJ PIONOWY

1- Profil gérny NIDA US0/U75/U100
2- Plyta gipsowo-kartonowa
NIDA Zwykia/NIDA Ogler/
N NIDA Ogien Plus 12,5 mm
N[ s  3-Welna mineralna 250 mm
4- Blachowkrety @3,5x25 mm

¢o 250mm w pionie
5- Profil dolny NIDA U50/U75/U100
N 6- Mocowanie Kolkiem rozporowym
IS stalowym maksymainie co 100 ¢m
2 sonsiw _jzs 7- Profil NIDA C50/C75/C100
Tsoonzs | 8- Tasma izolacji akustyczne| 50/70/90 mm

PRZEKROJ POZIOMY
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Rysunek Nr 1. Przekréj pionowy i poziomy $ciany o pojedynczej konstrukgji nosnej i pojedynczym
oplytowaniu.

Scianki dziatowe z obustronng pojedyncza oktadzing z ptyt gipsowo—kartonowych
NIDA Zwykta, NIDA Ogien oraz NIDA Ogien Plus grubosci 1x12,5 mm wg technologii
Lafarge Gips Sp.z0.0 ( alternatywnie mozna stosowaé piyty NIDA Woda lub
NIDA Woda-Ogieti Plus gruboéci 12,5 mm ).

Ruszt noény wykonany jest z profili NIDA C oraz NIDA U o szerokosciach 50, 75
oraz 100 mm ze stali zimnogigtej ocynkowanej grubosci 0,55 lub 0,6 mm z tolerancja
+/- 0,08 mm. Rozstaw stupkow pionowych NIDA C wynosi 60 cm /40 cm (patrz tabela).
Wypetnienie $cianki stanowi wetna mineralna o minimalnej grubosci | gestosci
podanych w tablicy Nr 1.

Okladziny pojedyncze z ptyt NIDA mocowane sg do stupkow wkretami 3,5 x 25 mm
w rozstawie co 25 cm. Profile obwodowe scianki dziatowej mocuje sig do podtoza przy
pomocy stalowych kotkébw rozporowych @ 6 mm w rozstawie co 100 cm. Pomigdzy
stalowymi profilami obwodowymi a $cianami i stropami znajduje sie tasma izolacji
akustycznej wykonana z polietylenu o gruboéci 3 lub 4 mm lub wetna mineralna
grubosci 10 mm.

t by wkretoéw oraz styki pionowe i poziome piyt gipsowo-kartonowych szpachlowane
sg gipsem szpachlowym:

- NIDA Start z wklejong przy stykach tasma zbrojacs,

- NIDA Duo z wklejong przy stykach taséma zbrojaca,

- NIDA Planfix Fresh bez taSmy zbrojace;.

W &ciankach mogg by¢ montowane puszki elektryczne.
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