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3.5. Sciany o podwdjnej konstrukcji nosnej i podwdjnym / potréjnym optytowaniu

- instalacyjne

1+ Profit gdrmy NIDA 2xU50/2xU752x 100
2- Piyta glpsowo-kartonows NIDA 2vyklal
NIDA OgleA/NIDA Ogled Plus 2x12,5 mm
3. Welna mineraina 250 mm
4- Blachowhroty 3,525 mm
€0 750mm w plonie
§- Biachowhkrqty ©3,6x35 mm co 250 mm
w plonile
6 Przaviazha z piyly gipsowo
hartonowef NIDA min. 12,5 mm,
wysokodcl 40 cm lqczaca |
dystansufaca profilo
(max. co 1.5 mw pionie)
7- Prolil dolny NIDA 2xUS02xUTS2xU 100
8- Mocowanle kolkiem

biochowkrgtami 83 5225 mm
11- Profil NIDA 2xC50/2x0)75/2xU100
12- Takma lzolac]] akustyczne) S0/70/90 mm

Rysunek Nr 5. Przekréj pionowy i poziomy $ciany o podwdéjnej konstrukeji no$nej i podwoéjnym /
potréjnym opfytowaniu - instalacyjne

Scianki dzialowe z obustronna podwdjng oktadzing z piyt gipsowo-kartonowych
NIDA Zwykia, NIDA Ogieri oraz NIDA Ogieri Plus grubos$ci 2x12,5 mm wg technologii
Lafarge Gips Sp.zo0.0 ( alternatywnie mozna stosowaé piyty NIDA Woda lub
NIDA Woda-Ogien Plus grubosci 12,5 mm).

Ruszt no$ny wykonany jest z dwoéch rzedéw profili NIDAC oraz NIDAU
o szerokosciach 50, 75 oraz 100 mm ze stali zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,55
lub 0,6 mm z tolerancjg +/- 0,08 mm rozsunietych i powigzanych pomiedzy sobg
przewigzkami z paskéw ptyt NIDA Ogieri / NIDA Woda-Ogiert Plus 12,5 mm. Rozstaw
stupkéw pionowych NIDA C wynosi 60 cm. Wypetnienie $cianki stanowi weina
mineralna o minimalnej grubosci i gestosci podanych w tablicy Nr 5.

Oktadziny podwojne z plyt NIDA mocowane sg do stupkéw: 1. warstwa wkretami
3,5 x 256 mm w rozstawie co 75 cm, 2. warstwa wkretami 3,5 x 35 mm w rozstawie co
25 cm (alternatywnie przy okfadzinie potréjnej 2. warstwa wkretami 3,5 x 35 mm
w rozstawie co 75 cm oraz 3. warstwa wkretami 3,5 x 55 mm w rozstawie co 25 cm).
Profile obwodowe $cianki dziatowej mocuje sie do podioza przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych @ 6 mm w rozstawie co 100 cm. Pomiedzy stalowymi profilami
obwodowymi a $cianami i stropami znajduje sig tasma izolacji akustycznej wykonana
z polietylenu o grubosci 3 lub 4 mm Ilub welna mineralna grubosci 10 mm.

tby wkretéw oraz styki pionowe i poziome plyt gipsowo-kartonowych szpachlowane
sg gipsem szpachlowym:

- NIDA Start z wklejong przy stykach tasma zbrojaca,

- NIDA Duo z wklejong przy stykach tasmag zbrojaca,

- NIDA Planfix Fresh bez ta§my zbrojgce;j.

W $ciankach moga by¢ montowane puszki elektryczne. "




