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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu remontu w budynku Instytutu Badan Systemowych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 w zakresie wydzielenia pozarowego klatek
schodowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami p.poz.

Jest to projekt budowlano-wykonawczy. Inwestorem jest Instytut Badan Systemowych
Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawca opracowania jest:
Pracownia Projektowa ARCHIKON Pawet Chmielewski ul. Zigbicka 4 m.3, 01-461
Warszawa.

Projekt opracowano w oparciu o:

- aktualizacje ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu 2006r. uzgodnionej
postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZz.5595/108/2006 i przedstawienie rozwiazan umozliwiajacych przeprowadzenie
modernizacji obiektu majacych na celu likwidacje warunkéw zagrozenia dla zycia ludzi
klasyfikowanych wedtug kryteriow okreslonych w 816 rozporzadzenia MSWIA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz.719), w tym rowniez przedstawienie rozwiazan technicznych odbiegajacych od
wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2002r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) aut. Marian Nocula, Andrzej Magdziarz
- ustawe Prawo Budowlang;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 , poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

- wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie we wrzesniu br.

- uzgodnienia z Inwestorem wykonane we wrzesniu br.
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Projekt jest zatacznikiem do zgtoszenia robot remontowych jw. w Wydziale Architektury
Urzedu Dzielnicy Warszawa Wola.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W sktad niniejszego opracowania wchodza:
- CzegS¢ opisowa;

- rysunki inwentaryzacyjne;

- rysunki projektowe.

Do czesci opisowej dotaczono plan BIOZ.

3. OPIS BUDYNKU

Budynek zbudowany w latach 70. ubiegtego wieku, o picciu kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, wolnostojacy. Budynek dwutraktowy o schemacie podtuznym korytarzowym
z komunikacja pionowa w szczytach budynku.

Jest to budynek typu ,,Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Modut konstrukcji:
2X6/10x7,2 m.

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynKu..........c.ooeiiiiii e, 1014,50 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku.............cooo i 4510,00 m2
- powierzchnia uzytkowa cze¢sci budynku objetej opracowaniem...................... 615,00 m2
- kubatura budynku..........oooieiiii e 022, 21600,00 M3
- kubatura czesci budynku objetej opracowaniem.............ooooi i 2607,60 m3

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Piwnica klatka A

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”.

3. Drzwi z pomieszczenia holu windowego na korytarz o wymiarach skrzydta 90/200 nalezy
wymieni¢ na drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI130. Kierunek

otwierania — na hol windowy. Zamek ,,Yale”.
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4. Drzwi z holu windowego do pomieszczenia pracownikow technicznych nalezy wymienic¢ z
70/200 na 90/200 i odpornosci ogniowej E130. Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z
ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowaé
tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

5. Na istniejace drzwi 90/200 z WC na hol nalezy zatozy¢ samozamykacz.

6. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdjac istniejace okladziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zatozy¢ nowe — plyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

7. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem technicznym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do podlogi
zelbetowej i ptyty stropowej nad piwnica. Migdzy oktadzinami — wetna szklana y>30kg/m3
grubosci 70 mm. Calos¢é nalezy wykonaé wg zalacznika Z2. Sciana ta powinna mieé
catkowita odpornos¢ ogniowa REI 60.

8. Sufit podwieszony w obszarze holu windowego nalezy wymienic. Istniejace plyty
SOKALIT i GK nalezy zdemontowac i zalozy¢ nowe ptyty: PROMATECT-H o grubosci 8
mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca ciggien
systemowych do ptyty stropowej. W ptaszczyznach pionowych sufitow nalezy stosowacé piyty
PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczeg6ty — wg zatacznika Z3. Biegnace na zewnatrz
przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowac¢ pod sufit podwieszony. Istniejace
oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modulowe mocowane wg detalu pokazanego w
zalaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowa¢. Poziomy spodu sufitu podwieszonego
—wg rys. A-1, A-2.

Sufit powinien rowniez okrywac¢ podciag stalowy biegnacy w obrebie holu.

9. Przejscia przewodow instalacyjnych elektrycznych i wodociagowych przez $ciany i strop
klasy E160 w rozdzielni i holu powinny by¢ wyposazone tak, aby spemniaty klase odpornosci

ogniowej EI130.

4.1 Piwnica klatka B

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dzialowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.
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2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”.

3. Drzwi z pomieszczenia holu windowego na korytarz o wymiarach skrzydta 90/200 nalezy
wymieni¢ na drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI130. Kierunek
otwierania — na hol windowy. Zamek ,,Yale”.

4. Drzwi z holu windowego do pomieszczenia prysznicow nalezy wymieni¢ z 70/200 na
90/200 — bezklasowe z samozamykaczem. Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z
ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowaé
tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. Kierunek otwierania — na hol.

5. Drzwi z holu windowego do palarni nalezy wymieni¢ z 80/200 na 90/200 i odpornosci
ogniowej EI130. Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na
ptask. Ceownik nalezy otoczyc¢ siatka Rabitza i otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym
1,5cm.

6. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdjac istniejace okladziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zatozy¢ nowe — plyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

7. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem technicznym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do podiogi
zelbetowej i ptyty stropowej nad piwnica. Migdzy oktadzinami — wetna szklana y>30kg/m3
grubosci 70 mm. Calosé nalezy wykonaé wg zalacznika Z2. Sciana ta powinna mieé
catkowita odpornos¢ ogniowa REI 60.

8. Sufit podwieszony w obszarze holu windowego nalezy wymieni¢. Istniejace plyty
SOKALIT i GK nalezy zdemontowac i zalozy¢ nowe ptyty: PROMATECT-H o grubosci 8
mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca ciggien
systemowych do ptyty stropowej. W ptaszczyznach pionowych sufitow nalezy stosowacé piyty
PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczeg6ty — wg zatacznika Z3. Biegnace na zewnatrz
przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowac¢ pod sufit podwieszony. Istniejace
oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modulowe mocowane wg detalu pokazanego w
zalaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowac. Istniejace poziomy spodu sufitu
podwieszonego nalezy zachowac.

Sufit powinien rowniez okrywac podciag stalowy biegnacy w obrebie holu.
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9. Stalowy przewod wentylacyjny powinien by¢ obudowany ptytami PROMATECT -L500 o
grubosci 35 mm wzmocnionymi na stykach ptytami PROMATECT -H o grubosci 10 mm.
Obudowa powinna by¢ podwieszona do stropu za pomoca pretow #8 wklejonych w piyte
stropowa na klej HILTI HIT HY-150 i katownikow 30x30x3. w rozstawie wynikajacym z
punktow charakterystycznych przewodu, lecz nie mniejszym niz 100 cm. Szczegdty wg
zalacznika Z4.

10. Przejscia przewodow instalacyjnych elektrycznych i wodociagowych przez sciany i strop
klasy E160 w rozdzielni i holu powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klase odpornosci
ogniowej EI30.

4.3 Parter klatka A

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”.

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydta 70/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

4. Drzwi z korytarza na hol nalezy wymieni¢ z dwuskrzydiowych 150/200 na
dwuskrzydtowe 100+60/200 i odpornosci ogniowej EI30. Kierunek otwierania — na hol.
Zamek ,Yale”. Drzwi powinny mie¢ wbudowany elektromagnetyczny czujnik dymowy
zwalniajacy samozamykacz skrzydta wigkszego do pozycji zamknigtej na wypadek pozaru.
Dla wzmocnienia konstrukcji migdzy nowymi drzwiami i scianka przeszklenia portierni
zaprojektowano stupy stalowe RP 150/100/5 mocowane migdzy ptytami stropowymi nad
piwnica i parterem. Stupy powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron podwojnie ptytami
g-k NIDA ZWY KLA grubosci 12.5 mm.

5. Z drogi ewakuacyjnej z piwnicy na hol parteru i do wyjscia na zewnatrz budynku nalezy
usuna¢ stalowe drzwi kratowe.

6. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdja¢ istniejace oktadziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zalozy¢ nowe — ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina

powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.
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7. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym oraz fragment $ciany
przedsionka wejsciowego graniczacej z pom. biurowym powinny by¢ wykonane w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy oktadzinami — welna szklana y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zalacznika Z2. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

8. Sciana migdzy holem a korytarzem i recepcja powinna byé wykonana w technologii NIDA
typ 200B75: okladziny: ptyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm podwdjnie obustronnie,
konstrukcja - zdwojone stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji ptyt
stropowej i podiogowej. Migdzy oktadzinami — wetna szklana y>30kg/m3 grubosci 140 mm.
Calosé nalezy wykona¢ wg zalacznika Z5 i rys A-4. Sciana ta powinna mieé¢ catkowita
odpornos¢ ogniowa REI 60.

Uwaga! Istniejace okno migdzy portiernia a holem nalezy pozostawi¢, ma ono Kklase
odpornosci ogniowej EI30.

9. Sciana miedzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: piyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwdjnie obustronnie, ruszt nosny skiladajacy sie z dwodch rzedow profili C100 i U100.
Profile nalezy zamocowa¢ do sciany murowanej piwnicznej i stropu nad parterem. Migdzy
stupkami nalezy wlozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos¢ nalezy
wykonaé wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mieé¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.
Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: piyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie¢ z dwdch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do $ciany murowanej piwnicznej i stropu nad
parterem. Migdzy stupkami nalezy wlozy¢ warstwe wetlny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zalacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

10. Sufit podwieszony w obszarze holu nalezy wymieni¢. Istniejace ptyty SOKALIT i GK
nalezy zdemontowac¢ i zalozy¢ nowe piyty: PROMATECT-H o grubosci 8 mm o formacie
620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca ciggien systemowych do

piyty stropowej. W ptaszczyznach pionowych sufitdw nalezy stosowa¢ ptyty PROMATECT-
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H o grubosci 20 mm. Szczegoly — wg zatacznika Z3. Biegnace na zewnatrz przewody
elektryczne i teletechniczne nalezy schowa¢ pod sufit podwieszony. Istniejace oswietlenie
nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego w zataczniku.
Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowa¢. Poziomy spodu sufitu podwieszonego — wg rys.
A-1, A-2.

11. Fragment sufitu podwieszonego obnizony, o owalnym konturze, wykonany z piyt
gipsowo-kartonowych nalezy zlikwidowag¢, a na jego miejsce wprowadzi¢ sufit podwieszony
PROMATECT-H wg opisu powyzej.

12. Oktadziny podciagu stalowego w obrgbie holu nalezy wymieni¢. Po zdemontowaniu
oktadzin z ptyt GK i SOKALIT nalezy zatozy¢ okladziny typu PROMATECT-L o grubosci
20 mm przyklejone do pdtek podciagdéw za pomoca podkiadek (szczegoty wg zatacznika Z8).
13. Nalezy sku¢ istniejaca w holu miedzy schodami a wyburzana $cianka dziatlowa okladzing
poditogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnic¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w gtebi holu. Na wszystkich
scianach holu i schoddw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

14. Przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu
powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI30.

4.3 Parter klatka B

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”.

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

4. Drzwi z korytarza na hol nalezy wymieni¢ z dwuskrzydiowych 150/200 na
dwuskrzydiowe 100+60/200 i odpornosci ogniowej EI30. Kierunek otwierania — na hol.
Zamek ,Yale”. Drzwi powinny mie¢ wbudowany elektromagnetyczny czujnik dymowy

zwalniajacy samozamykacz skrzydta wigkszego do pozycji zamknigtej na wypadek pozaru.
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Dla wzmocnienia konstrukcji migdzy nowymi drzwiami i scianka przeszklenia portierni
zaprojektowano stupy stalowe RP 150/100/5 mocowane migdzy plytami stropowymi nad
piwnica i parterem. Stupy powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron podwdjnie ptytami
g-k NIDA ZWY KLA grubosci 12.5 mm.

5. Z drogi ewakuacyjnej z piwnicy na hol parteru i do wyjscia na zewnatrz budynku nalezy
usuna¢ stalowe drzwi kratowe.

6. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdjac istniejace okladziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zatozy¢ nowe — plyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

7. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym oraz fragment $ciany
przedsionka wejsciowego graniczacej z pom. biurowym powinny by¢ wykonane w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy oktadzinami — welna szklana y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zalacznika Z2. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

8. Sciana migdzy holem a korytarzem i recepcja powinna byé wykonana w technologii NIDA
typ 200B75: okladziny: ptyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm podwdjnie obustronnie,
konstrukcja -  zdwojone stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do podiogi
zelbetowej i ptyty stropowej nad piwnica. Migdzy oktadzinami — wetna szklana y>30kg/m3
grubosci 140 mm. Calosé nalezy wykona¢ wg zatacznika Z5 i rys A-4. Sciana ta powinna
mie¢ catkowita odpornos¢ ogniowa REI 60.

Okno wewnetrzne w scianie migdzy holem a recepcja powinno by¢ wymienione na dwa okna
state 0 wymiarach 135x215 cm jedno i 135x120 cm — drugie, obydwa o odpornosci ogniowej
EI30. Ramy aluminiowe lakierowane w kolorze dobranym przez Inwestora. Szklenie
bezpieczne - klasy P2. Nalezy zachowaé istniejacy poziom nadproza nad oknami.
Podokienniki — z obu stron konglomerat marmurowy w kolorze jasnoszarym. Uwaga!
Wymiary okien nalezy zweryfikowa¢ w naturze!

9. Sciana migdzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: piyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm

podwojnie obustronnie, ruszt nosny skladajacy si¢ z dwdch rzedoéw profili C100 i U100.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

Profile nalezy zamocowa¢ do sciany murowanej piwnicznej i stropu nad parterem. Migdzy
stupkami nalezy wlozy¢ warstwe welny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos¢ nalezy
wykonaé¢ wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.
Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: ptyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie z dwbch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do sciany murowanej piwnicznej i stropu nad
parterem. Migdzy stupkami nalezy wlozy¢ warstwe welny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zalacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

10. Sufit podwieszony w obszarze holu nalezy wymienic. Istniejace ptyty SOKALIT i GK
nalezy zdemontowac i zalozy¢ nowe ptyty: PROMATECT-H o grubosci 8 mm o formacie
620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca ciggien systemowych do
piyty stropowej. W ptaszczyznach pionowych sufitdw nalezy stosowa¢ ptyty PROMATECT-
H o grubosci 20 mm. Szczeg6ty — wg zatacznika Z3. Biegnace na zewnatrz przewody
elektryczne 1 teletechniczne nalezy schowac¢ pod sufit podwieszony. Istniejace oswietlenie
nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego w zataczniku.
Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowa¢. Poziomy spodu sufitu podwieszonego — wg rys.
A-1, A-2.

11. Okladziny podciagu stalowego w obrgbie holu windowego nalezy wymieni¢. Po
zdemontowaniu okladzin z piyt GK i SOKALIT nalezy zatozy¢ okladziny typu
PROMATECT-L o grubosci 20 mm przyklejone do potek podciagow za pomoca podkiadek
(szczegolty wg zatacznika Z8).

12. Nalezy sku¢ istniejaca w holu miedzy schodami a wyburzana $cianka dzialowa okladzing
podiogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnié¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi holu. Na wszystkich
scianach holu i schoddw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

13. Przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu

powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI130.

4.4 1 pietro, klatka A
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor bialy, zamek ,Master Key”. Poza klasa drzwi nalezy zmieni¢ ich
lokalizacje ze sciany migdzy rozdzielnia a holem na sciang migdzy rozdzielnia a korytarzem.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczyc¢ siatka Rabitza i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

Otwér pozostaty po usunietych drzwiach nalezy zamurowaé s$cianka z cegty dziurawki
grubosci Y2 cegly i otynkowac¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.
Odpornos¢ ogniowa zamurowania - REI60.

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydia 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowaé¢ tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

4. Migdzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym a holem oraz migdzy rozdzielnia a
pomieszczeniem biurowym nalezy wbudowa¢ scianki dziatowe. Powinny by¢ w technologii
NIDA typ 100A75: okfadziny: piyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy oktadzinami — welna szklana y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykona¢ wg zatacznika Z2. Sciany te powinny mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI130. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdja¢ istniejace oktadziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zalozy¢ nowe — ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.

6. Sciana migdzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: piyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwojnie obustronnie, ruszt nosny skladajacy si¢ z dwdch rzedoéw profili C100 i U100.

Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy stupkami
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

nalezy wtozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos$¢ nalezy wykonac
wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: ptyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie z dwdch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej.
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe welny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos¢
nalezy wykona¢ wg zatacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.

7. W $cianie miedzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nalezy wstawi¢ drzwi o
wymiarach skrzydta 90/200, bezklasowe, otwierane do wewnatrz. Nadproze nalezy wykonaé
wykorzystujac nadproze U75 systemu NIDA.

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni nalezy wymienié. Istniejace ptyty
SOKALIT i GK nalezy zdemontowa¢ i zalozy¢ nowe ptyty: PROMATECT-H o grubosci 8
mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca ciggien
systemowych do ptyty stropowej. W ptaszczyznach pionowych sufitow nalezy stosowacé piyty
PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczeg6ty — wg zatacznika Z3. Biegnace na zewnatrz
przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowac¢ pod sufit podwieszony. Istniejace
oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modulowe mocowane wg detalu pokazanego w
zataczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowa¢. Poziomy spodu sufitu podwieszonego —
wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien rowniez okrywa¢ podciag stalowy biegnacy w obrebie holu.
9. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy schodami a wyburzana $cianka dzialowa okladzing
podiogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnié¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi holu. Na wszystkich
$cianach holu i schodéw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

10. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy istniejaca $cianka z korytarza na hol, a
projektowana scianka z korytarza na hol okladzing podtogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy
uzupetni¢ plytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem, parametrami technicznymi i
uktadem do istniejacych w giebi korytarza. Na wszystkich scianach nalezy wykonac¢ cokoliki
przypodiogowe z plytek gres o wysokosci 12 cm, nawiazujace do istniejacych w korytarzu.
11. Przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu

powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI130.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

4.5 | pietro, klatka B

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor bialy, zamek ,Master Key”. Poza klasa drzwi nalezy zmieni¢ ich
lokalizacje ze sciany migdzy rozdzielnia a holem na sciang migdzy rozdzielnia a korytarzem.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczyc¢ siatka Rabitza i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

Otwér pozostaty po usunietych drzwiach nalezy zamurowaé s$cianka z cegty dziurawki
grubosci Y2 cegly i otynkowac¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.
Odpornos¢ ogniowa zamurowania - REI60.

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydia 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowaé¢ tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

4. Migdzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym a holem oraz migdzy rozdzielnia a
pomieszczeniem biurowym nalezy wbudowa¢ scianki dziatowe. Powinny by¢ w technologii
NIDA typ 100A75: okfadziny: piyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy oktadzinami — welna szklana y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykona¢ wg zatacznika Z2. Sciany te powinny mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI30. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdja¢ istniejace oktadziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zalozy¢ nowe — ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Oktadzina
powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.

6. Sciana miedzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: piyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwojnie obustronnie, ruszt nosny skladajacy si¢ z dwdch rzedoéw profili C100 i U100.
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w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy stupkami
nalezy wtozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos$¢ nalezy wykonac
wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: ptyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skiadajacy sie z dwbch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej.
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe welny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos¢
nalezy wykona¢ wg zatacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.

7. W $cianie migdzy korytarzem i WC nalezy wstawic¢ drzwi o wymiarach skrzydta 90/200,
bezklasowe, otwierane do wewnatrz. Nadproze nalezy wykona¢ wykorzystujac nadproze U75
systemu NIDA.

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni nalezy wymienié. Istniejace ptyty
SOKALIT i GK nalezy zdemontowa¢ i zalozy¢ nowe ptyty: PROMATECT-H o grubosci 8
mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca ciggien
systemowych do ptyty stropowej. W ptaszczyznach pionowych sufitow nalezy stosowacé piyty
PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczeg6ty — wg zatacznika Z3. Biegnace na zewnatrz
przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowac¢ pod sufit podwieszony. Istniejace
oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modulowe mocowane wg detalu pokazanego w
zalaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowa¢. Poziomy spodu sufitu podwieszonego —
wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien rowniez okrywa¢ podciag stalowy biegnacy w obrebie holu.
9. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy schodami a wyburzana $cianka dzialowa okladzing
podiogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnié¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi holu. Na wszystkich
$cianach holu i schodéw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

10. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy istniejaca $cianka z korytarza na hol, a
projektowana scianka z korytarza na hol okladzing podtogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy
uzupetni¢ plytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem, parametrami technicznymi i
uktadem do istniejacych w giebi korytarza. Na wszystkich scianach nalezy wykonac¢ cokoliki
przypodiogowe z plytek gres o wysokosci 12 cm, nawiazujace do istniejacych w korytarzu.
11. Przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu

powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI130.
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w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

4.6 11 pietro, klatka A

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”. Drzwi te z wyburzanej $ciany przy szybie
windowym zostana przeniesione do projektowanej sciany migdzy rozdzielnia i korytarzem.

3. Migdzy holem a korytarzem i rozdzielnia nalezy wbudowac¢ scianki dziatowe. Powinny by¢
w technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm
pojedynczo obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do
konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy okladzinami — weltna szklana y>30kg/m3
grubosci 70 mm. Calos¢ nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciany te powinny mieé
catkowita odpornos¢ ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI130. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”. Drzwi
powinny mie¢ zapewniona elektroniczna kontrole dostepu z obu stron.

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowaé¢ tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdja¢ istniejace oktadziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zalozy¢ nowe — ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.

6. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy oktadzinami — wetna szklana y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zalacznika Z2. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

7. Sciana migdzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢

odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: ptyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwdjnie obustronnie, ruszt nosny skiladajacy si¢ z dwdch rzedéw profili C100 i U100.
Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy stupkami
nalezy wtozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos$¢ nalezy wykonac
wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: ptyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie z dwdch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej.
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Calos¢
nalezy wykona¢ wg zatacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nalezy wymieni¢. Istniejace
piyty SOKALIT i GK nalezy zdemontowa¢ i zatozy¢ nowe pityty: PROMATECT-H o
grubosci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca
ciegien systemowych do ptyty stropowej. W plaszczyznach pionowych sufitbw nalezy
stosowa¢ ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczegoty — wg zatacznika Z3. Biegnace
na zewnatrz przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowa¢ pod sufit podwieszony.
Istniejace oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego
w zafaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowaé. Poziomy spodu sufitu
podwieszonego — wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien rowniez okrywaé¢ podciag stalowy
biegnacy w obrgbie holu.

9. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy schodami a wyburzana $cianka dzialowa okladzing
podiogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnié¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi holu. Na wszystkich
$cianach holu i schoddéw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

10. Nalezy zdemontowac ladg recepcyjna istniejaca w korytarzu.

11. W korytarzu za scianka do holu (obszar ten jest pokazany na rys. projektowym klatki A na
Il p.) nalezy wymieni¢ posadzke ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem,
parametrami technicznymi i ukladem do istniejacych w giebi korytarza. Na $cianach
korytarza przy tym obszarze nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o

wysokosci 12 cm.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

12. Przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu
powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI30.

4.6 11 pietro, klatka B

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”. Drzwi te z wyburzanej $ciany przy szybie
windowym zostana przeniesione do projektowanej sciany migdzy rozdzielnia i korytarzem.

3. Migdzy holem a korytarzem, rozdzielnia i pom. biurowym nalezy wbudowa¢ scianki
dzialowe. Powinny byé w technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75
zamocowane do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy okladzinami — welna
szklana y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciany te
powinny mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI30. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”.

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdja¢ istniejace oktadziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zalozy¢ nowe — ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.

6. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy oktadzinami — wetna szklana y>30kg/m3 grubosci 70
mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

7. Sciana migdzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢

odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: ptyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwdjnie obustronnie, ruszt nosny skiladajacy si¢ z dwdch rzedéw profili C100 i U100.
Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy stupkami
nalezy wtozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos$¢ nalezy wykonac
wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: ptyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie z dwdch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej.
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Calos¢
nalezy wykona¢ wg zatacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nalezy wymieni¢. Istniejace
piyty SOKALIT i GK nalezy zdemontowa¢ i zatozy¢ nowe pityty: PROMATECT-H o
grubosci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca
ciegien systemowych do ptyty stropowej. W plaszczyznach pionowych sufitbw nalezy
stosowa¢ ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczegoty — wg zatacznika Z3. Biegnace
na zewnatrz przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowa¢ pod sufit podwieszony.
Istniejace oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego
w zafaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowaé. Poziomy spodu sufitu
podwieszonego — wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien rowniez okrywaé¢ podciag stalowy
biegnacy w obrgbie holu.

9. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy schodami a wyburzana $cianka dzialowa okladzing
podiogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnié¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi holu. Na wszystkich
$cianach holu i schoddéw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

10. W korytarzu za scianka do holu (obszar ten jest pokazany na rys. projektowym klatki A na
Il p.) nalezy wymieni¢ posadzke ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem,
parametrami technicznymi i ukladem do istniejacych w giebi korytarza. Na $cianach
korytarza przy tym obszarze nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o

wysokosci 12 cm.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

11. Przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu
powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI30.

4.7 111 pietro, klatka A

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”. Drzwi te z wyburzanej $ciany przy szybie
windowym zostana przeniesione do sciany migdzy rozdzielnia i korytarzem.

3. Migdzy holem a korytarzem, rozdzielnia i pom. biurowym nalezy wbudowa¢ scianki
dzialowe. Powinny byé w technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75
zamocowane do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy okladzinami — welna
szklana y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciany te
powinny mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI30. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”.

Drzwi powinny mie¢ zapewniona elektroniczna kontrolg dostepu z obu stron.

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdja¢ istniejace oktadziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zalozy¢ nowe — ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Oktadzina
powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.

6. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
stropu i ptyty podtogowej. Migdzy okladzinami — wetna szklana y>30kg/m3 grubosci 70 mm.
Calo$¢ nalezy wykona¢ wg zatacznika Z2. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé

ogniowa REI 60.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

7. Sciana migdzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: ptyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwdjnie obustronnie, ruszt nosny skiladajacy sie z dwdch rzedéw profili C100 i U100.
Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy stupkami
nalezy wtozy¢ warstwe weitny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos$¢ nalezy wykonac
wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: piyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skiadajacy sie z dwdch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podiogowej.
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Calos¢
nalezy wykona¢ wg zatacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.

8. W scianie miedzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nalezy wstawi¢ drzwi o
wymiarach skrzydta 90/200, bezklasowe, otwierane do wewnatrz.

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nalezy wymieni¢. Istniejace
piyty SOKALIT i GK nalezy zdemontowa¢ i zatozy¢ nowe pityty: PROMATECT-H o
grubosci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca
ciggien systemowych do ptyty stropowej. W plaszczyznach pionowych sufitow nalezy
stosowa¢ ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczego6ty — wg zatacznika Z3. Biegnace
na zewnatrz przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowaé¢ pod sufit podwieszony.
Istniejace oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego
w zalaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowaé. Poziomy spodu sufitu
podwieszonego — wg rys. A-1, A-2.

10. Oktadziny podciagu stalowego w obregbie holu nalezy wymieni¢. Po zdemontowaniu
oktadzin z ptyt GK i SOKALIT nalezy zatozy¢ oktadziny typu PROMATECT-L o grubosci
20 mm przyklejone do pdtek podciagdéw za pomoca podkiadek (szczegoty wg zatacznika Z8).
11. Nalezy sku¢ istniejaca w holu miedzy schodami a wyburzana $cianka dzialowa okladzing
podiogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetni¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi holu. Na wszystkich
$cianach holu i schodéw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci

12 cm.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

12. Nalezy sku¢ istniejaca w holu miedzy istniejaca $cianka z korytarza na hol, a
projektowana scianka $cianka z korytarza na hol okladzing podtogowa — ptytki gres. Ubytek
nalezy uzupemi¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem, parametrami
technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi korytarza. Na wszystkich scianach nalezy
wykona¢ cokoliki przypodiogowe z plytek gres o wysokosci 12 cm, nawiazujace do
istniejacych w korytarzu.

13. Przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu

powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI30.

4.8 111 pietro, klatka B

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”. Drzwi te z wyburzanej sciany przy szybie
windowym zostana przeniesione do sciany migdzy rozdzielnia i korytarzem.

3. Migdzy holem a korytarzem, rozdzielnia i pom. biurowym nalezy wbudowaé¢ scianki
dzialowe. Powinny byé w technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75
zamocowane do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy okladzinami — welna
szklana y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Cato$é nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciany te
powinny mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI130. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”.

Drzwi powinny mie¢ zapewniona elektroniczna kontrolg dostgpu z obu stron.

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdja¢ istniejace oktadziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zalozy¢ nowe — ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Oktadzina

powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej R 60.
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

6. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
stropu i ptyty podiogowej. Migdzy oktadzinami — wetna szklana y>30kg/m3 grubosci 70 mm.
Calos¢ nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciana ta powinna mieé catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

7. Sciana miedzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: ptyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwdjnie obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie z dwdch rzedéw profili C100 i U100.
Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy stupkami
nalezy wtozy¢ warstwe weltny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos¢ nalezy wykonac
wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé¢ ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: piyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie z dwdch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowe;j .
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Calos¢
nalezy wykona¢ wg zalacznika Z7. Sciana ta powinna mieé¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.

8. W $cianie migdzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nalezy wstawi¢ drzwi o
wymiarach skrzydta 90/200, bezklasowe, otwierane do wewnatrz.

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nalezy wymieni¢. Istniejace
piyty SOKALIT i GK nalezy zdemontowa¢ i zatozy¢ nowe piyty: PROMATECT-H o
grubosci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca
ciegien systemowych do ptyty stropowej. W plaszczyznach pionowych sufitbw nalezy
stosowa¢ ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczego6ty — wg zatacznika Z3. Biegnace
na zewnatrz przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowa¢ pod sufit podwieszony.
Istniejace oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego
w zalaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowaé. Poziomy spodu sufitu

podwieszonego — wg rys. A-1, A-2.
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10. Okladziny podciagu stalowego w obrebie holu nalezy wymieni¢. Po zdemontowaniu
oktadzin z ptyt GK i SOKALIT nalezy zatozy¢ okladziny typu PROMATECT-L o grubosci
20 mm przyklejone do pdtek podciagdw za pomoca podkiadek (szczegoty wg zatacznika Z8).
11. Nalezy skuc¢ istniejaca w holu miedzy schodami a wyburzana $cianka dziatlowa okladzing
podiogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnic¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w gtebi holu. Na wszystkich
scianach holu i schoddw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

12. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy istniejaca $cianka z korytarza na hol, a
projektowana $cianka $cianka z korytarza na hol okladzing podtogowa — plytki gres. Ubytek
nalezy uzupemni¢ plytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem, parametrami
technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi korytarza. Na wszystkich scianach nalezy
wykona¢ cokoliki przypoditogowe z plytek gres o wysokosci 12 cm, nawiazujace do
istniejacych w korytarzu.

13. Przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu
powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI30.

4.8 1V pietro, klatka A

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dziatowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”.

3. Miegdzy holem a korytarzem i pom. biurowym nalezy wbudowa¢ $cianki dzialowe.
Powinny by¢ w technologii NIDA typ 100A75: oktadziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5
mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane
do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy okladzinami — wetna szklana y>30kg/m3
grubosci 70 mm. Caltos¢ nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciany te powinny mieé
catkowita odpornos¢ ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI130. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”.

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydia 80/200 nalezy wymieni¢ na

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
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Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczy¢ siatka Rabitza i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdjac istniejace okladziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zatozy¢ nowe — plyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

6. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
stropu i ptyty podiogowej. Migdzy okladzinami — wetna szklana y>30kg/m3 grubosci 70 mm.
Calo$¢ nalezy wykonaé¢ wg zatacznika Z2. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

7. Sciana miedzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: pityty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwdjnie obustronnie, ruszt nosny skiladajacy sie z dwdch rzedéw profili C100 i U100.
Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podiogowej. Migdzy stupkami
nalezy wtozy¢ warstwe weltny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Calos$¢ nalezy wykonac
wg zatacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: $ciana bedzie mie¢ grubosé 38 cm, okladziny: piyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy sie¢ z dwdch rzedéw
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej .
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos¢
nalezy wykona¢ wg zalacznika Z7. Sciana ta powinna mieé¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.

8. W $cianie migdzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nalezy wstawi¢ drzwi o
wymiarach skrzydta 90/200, bezklasowe, otwierane do wewnatrz.

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nalezy wymieni¢. Istniejace
piyty SOKALIT i GK nalezy zdemontowac i zalozy¢ nowe piyty: PROMATECT-H o
grubosci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca
ciegien systemowych do ptyty stropowej. W plaszczyznach pionowych sufitdw nalezy

stosowa¢ ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczegoty — wg zatacznika Z3. Biegnace
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na zewnatrz przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowa¢ pod sufit podwieszony.
Istniejace oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego
w zafaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowaé. Poziomy spodu sufitu
podwieszonego — wg rys. A-1, A-2.

10. Oktadziny podciagu stalowego w obrgbie holu nalezy wymieni¢. Po zdemontowaniu
okltadzin z ptyt GK i SOKALIT nalezy zatozy¢ okladziny typu PROMATECT-L o grubosci
20 mm przyklejone do pdtek podciagdw za pomoca podkiadek (szczegoty wg zatacznika Z8).
11. Nalezy sku¢ istniejaca w holu miedzy schodami a wyburzana $cianka dziatowa okladzing
poditogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnic¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w gtebi holu. Na wszystkich
scianach holu i schoddw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

12. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy istniejaca $cianka z korytarza na hol, a
projektowana $cianka $cianka z korytarza na hol okladzing podlogowa — ptytki gres. Ubytek
nalezy uzupemni¢ plytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem, parametrami
technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi korytarza. Na wszystkich scianach nalezy
wykona¢ cokoliki przypodtogowe z plytek gres o wysokosci 12 cm, nawiazujace do
istniejacych w korytarzu.

13. Przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu
powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI30.

14. Nalezy wykona¢ nowe okladziny podciagu stalowego nad spocznikiem schodéw na
poOlpictrze. Nalezy zalozy¢ na calej szerokosci klatki schodowej oktadziny typu
PROMATECT-L o grubosci 20 mm przyklejone do potek podciagow za pomoca podkiadek
(szczegoty wg zatacznika Z8).

4.9 1V pietro, klatka B

1. Nalezy wyburzy¢ $ciany dzialowe wg oznaczen na rysunku wyburzen.

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi ppoz. o tych samych wymiarach i odpornosci ogniowej EI60. Drzwi stalowe
lakierowane, kolor biaty, zamek ,,Master Key”.

3. Miegdzy holem a korytarzem i pom. biurowym nalezy wbudowa¢ $cianki dzialowe.
Powinny by¢ w technologii NIDA typ 100A75: oktadziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5

mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane
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do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy oktadzinami — welna szklana y>30kg/m3
grubosci 70 mm. Calos¢ nalezy wykonaé wg zatacznika Z2. Sciany te powinny mieé
catkowita odpornos¢ ogniowa REI 60.

W scianie migdzy holem a korytarzem nalezy umiesci¢ drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach
100+60/200 i odpornosci ogniowej EI30. Kierunek otwierania — na hol. Zamek ,,Yale”.

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzydta 80/200 nalezy wymieni¢ na
drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200. Kierunek otwierania — na hol.
Nalezy w tym celu osadzi¢ nowe nadproze z ceownika stalowego C80 na ptask. Ceownik
nalezy otoczyc¢ siatka Rabitza i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm.

5. Ze stupow stalowych przylegajacych bezposrednio do klatki schodowej i rozdzielni
elektrycznej nalezy zdjac istniejace okladziny (ptyty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron
zatozy¢ nowe — plyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm — wg zatacznika Z1. Okladzina
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

6. Sciana rozdzielni graniczaca z pomieszczeniem biurowym powinna by¢ wykonana w
technologii NIDA typ 100A75: okladziny: ptyty OGIEN PLUS grubosci 12.5 mm pojedynczo
obustronnie, konstrukcja - stupki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji
stropu i ptyty podiogowej. Migdzy okladzinami — wetna szklana y>30kg/m3 grubosci 70 mm.
Cato$¢ nalezy wykona¢ wg zatacznika Z2. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé
ogniowa REI 60.

7. Sciana migdzy klatka schodowa a rozdzielnia i szybem windowym powinna by¢
odtworzona w obrysie istniejacej. Nalezy wykona¢ sciany w technologii NIDA.

Migdzy klatka schodowa a rozdzielnia powinna by¢ zastosowana technologia 250+C100:
sciana bedzie mie¢ grubos¢ 50 cm, okladziny: piyty NIDA ZWYKLA grubosci 12.5 mm
podwojnie obustronnie, ruszt nosny skladajacy si¢ z dwdch rzedoéw profili C100 i U100.
Profile nalezy zamocowa¢ do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej. Migdzy stupkami
nalezy wlozy¢ warstwe welny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Calos$¢ nalezy wykonac
wg zalacznika Z6. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa REI 60.

Migdzy klatka schodowa a szybem windowym powinna by¢ zastosowana technologia
175+C100: sciana bedzie mie¢ grubos¢ 38 cm, okladziny: piyty NIDA OGIEN PLUS
grubosci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, ruszt nosny skladajacy si¢ z dwoch rzedow
profili C100 i U100. Profile nalezy zamocowac do konstrukcji ptyt stropowej i podtogowej .
Migdzy stupkami nalezy wiozy¢ warstwe wetny szklanej y>30kg/m3 grubosci 70 mm. Catos¢
nalezy wykona¢ wg zatacznika Z7. Sciana ta powinna mie¢ catkowita odpornosé ogniowa
REI 60.
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8. W scianie miedzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nalezy wstawi¢ drzwi o
wymiarach skrzydta 90/200, bezklasowe, otwierane do wewnatrz.

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nalezy wymienié. Istniejace
ptyty SOKALIT i GK nalezy zdemontowa¢ i zatozy¢ nowe pityty: PROMATECT-H o
grubosci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoca
ciegien systemowych do ptyty stropowej. W plaszczyznach pionowych sufitbw nalezy
stosowac ptyty PROMATECT-H o grubosci 20 mm. Szczegoty — wg zatacznika Z3. Biegnace
na zewnatrz przewody elektryczne i teletechniczne nalezy schowa¢ pod sufit podwieszony.
Istniejace oswietlenie nalezy zamieni¢ na lampy modutowe mocowane wg detalu pokazanego
w zafaczniku. Istniejace czujniki ppoz nalezy zachowaé. Poziomy spodu sufitu
podwieszonego — wg rys. A-1, A-2.

10. Oktadziny podciagu stalowego w obrgbie holu nalezy wymieni¢. Po zdemontowaniu
oktadzin z ptyt GK i SOKALIT nalezy zatozy¢ oktadziny typu PROMATECT-L o grubosci
20 mm przyklejone do pbtek podciagdéw za pomoca podkiadek (szczegdty wg zatacznika Z8).
11. Nalezy sku¢ istniejaca w holu miedzy schodami a wyburzana $cianka dziatlowa okladzing
poditogowa — ptytki gres. Ubytek nalezy uzupetnic¢ ptytkami gres nawiazujacymi wymiarami,
kolorem, parametrami technicznymi i uktadem do istniejacych w gtebi holu. Na wszystkich
scianach holu i schoddw nalezy wykona¢ cokoliki przypodiogowe z ptytek gres o wysokosci
12 cm.

12. Nalezy sku¢ istniejaca w holu migdzy istniejaca $cianka z korytarza na hol, a
projektowana $cianka $cianka z korytarza na hol okladzing podiogowa — ptytki gres. Ubytek
nalezy uzupemni¢ plytkami gres nawiazujacymi wymiarami, kolorem, parametrami
technicznymi i uktadem do istniejacych w giebi korytarza. Na wszystkich scianach nalezy
wykona¢ cokoliki przypodtogowe z plytek gres o wysokosci 12 cm, nawiazujace do
istniejacych w korytarzu.

13. Przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu
powinny by¢ wyposazone tak, aby spetniaty klas¢ odpornosci ogniowej EI130.

14. Nalezy wykona¢ nowe okladziny podciagu stalowego nad spocznikiem schodéw na
potpictrze. Nalezy zalozy¢ na calej szerokosci Kklatki schodowej okifadziny typu
PROMATECT-L o grubosci 20 mm przyklejone do potek podciagow za pomoca podkiadek
(szczegOty wg zatacznika Z2).

5. ZAGADNIENIA PPOZ
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Wszystkie zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku sa zawarte w
aktualizacji  ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu  2006r. uzgodnionej
postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ.5595/108/2006 i przedstawieniu rozwiazan umozliwiajacych przeprowadzenie
modernizacji obiektu majacych na celu likwidacje warunkéw zagrozenia dla zycia ludzi
klasyfikowanych wedtug kryteriow okreslonych w 816 rozporzadzenia MSWIA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz.719), w tym rowniez przedstawienie rozwiazan technicznych odbiegajacych od
wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) aut. inz., inz. Marian Nocula, Andrzej Magdziarz

6. UWAGI OGOLNE

Prace zwiazane z demontazem wyrobéw zawierajacych azbest wymagaja spetnienia
wymogow technicznych z zakresu BHP i ochrony srodowiska. Nalezy wykonywacé je
przestrzegajac:

1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r.
Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

2. Rozporzadzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich
wyrobow.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby musza mie¢ atesty i $wiadectwa dopuszczajace
do stosowania na terenie Polski. Wszystkie prace budowlane w zakresie konstrukcji moga by¢

wykonywane wylacznie pod nadzorem osoby lub 0séb posiadajacych stosowne uprawnienia.

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet Chmielewski
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INFORMACJA BIOZ

1. Informacje og6lne

Informacja BIOZ dotyczy projektu remontu w budynku Instytutu Badan Systemowych
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 w zakresie:

w zakresie wydzielenia pozarowego Kklatek schodowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami p.poz. Inwestorem jest Instytut Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul.
Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawca opracowania jest: Pracownia Projektowa
ARCHIKON Pawet Chmielewski ul. Zigbicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.

Informacje sporzadzit autor projektu mgr inz. arch. Pawet Chmielewski, Warszawa, ul.
Zighicka 4 m 3.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia

Ponizej wyszczegdlniono roboty budowlane dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

e Prace przygotowawcze w tym: demontaz i usuwanie starych elementéw na klatkach
schodowych, przylegtych holach i pomieszczeniach rozdzielni na wszystkich
kondygnacjach budynku — posadzek, fragmentéw $cianek dziatowych, okien, detali
architektonicznych

e Prace budowlane zwiazane z wykonaniem nowych otwordéw drzwiowych, scianek
posadzek, sufitbw podwieszonych i wyposazenia cze¢$¢ ogolnobudowlana i
instalacyjna w tym:
roboty murarskie, montazowe

¢ Prace wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki znajduja si¢: budynek gidéwny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone
dojscia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajduja si¢ instalacje podziemne.

Teren jest ogrodzony.

4. Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie

Znaczna czes¢ usuwanych elementdéw stanowi¢ beda wyroby azbestowe. Prace zwiazane z
demontazem wyrobdw zawierajacych azbest wymagaja spetnienia wymogow technicznych z

zakresu BHP i ochrony srodowiska. Nalezy wykonywac je przestrzegajac:
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Remont w budynku Instytutu Badaz Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
w zakresie wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r.
Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

2. Rozporzadzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobOw zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich

wyrobow.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych mozliwych zagrozen

e Zagrozenie spowodowane bezposrednia wykonywaniem robot w trakcie,
normalnego uzytkowania budynku instytutu. Zagrozenie wystepuje przez caly czas

trwania robot.

6. Wskazania dotyczace eliminacji mozliwych zagrozen

W celu uniknigcia lub przynajmniej zminimalizowania wptywu zagrozen przewiduje si¢
rozwiazania wyszczegolnione ponizej.

e Zaleca si¢ prowadzenie robdt budowlanych i montazowych w trakcie okresu

letniego — czasie mniej intensywnego uzytkowania budynku.

e Oprocz rutynowych szkolen w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia zatogi

w zakresie prowadzenia rob6t w sasiedztwie normalnie uzytkowanego budynku.
Poza tym przewiduje si¢ oznakowanie i wydzielenie stref szczeg6lnie
niebezpiecznych na terenie budowy.

e Przewiduje sie¢ réwniez zorganizowanie sprawnej ewakuacji z budowy w

przypadku zaistnienia wypadku (wybuchu, pozaru itp.).

o Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy.

Nalezy wprowadzi¢ koniecznos¢ stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.
Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ
zobowiazany jest do uwzglednienia wymogow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonawcow robo6t budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem pracy stosownie do
wymogoéw art. 208 i 212 kp.

Wykonat: mgr inz. arch. Pawel Chmielewski
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