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OPIS TECHNICZNY 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Opracowanie dotyczy projektu remontu  w budynku Instytutu Bada  Systemowych Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 w zakresie wydzielenia po arowego klatek 

schodowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami p.po . 

Jest to projekt budowlano-wykonawczy. Inwestorem jest Instytut Bada  Systemowych 

Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawc  opracowania jest: 

Pracownia Projektowa ARCHIKON Pawe  Chmielewski ul. Zi bicka 4 m.3, 01-461 

Warszawa. 

Projekt opracowano w oparciu o: 

- aktualizacj  ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu 2006r. uzgodnionej 

postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej 

nr WZ.5595/108/2006 i przedstawienie rozwi za  umo liwiaj cych przeprowadzenie 

modernizacji obiektu maj cych na celu likwidacj  warunków zagro enia dla ycia ludzi 

klasyfikowanych wed ug kryteriów okre lonych w §16 rozporz dzenia MSWiA w sprawie 

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

109, poz.719), w tym równie  przedstawienie rozwi za  technicznych odbiegaj cych od 

wymaga  rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2002r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.) aut. Marian Nocula, Andrzej Magdziarz 

-   ustaw  Prawo Budowlane; 

- rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie 

 szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego  

  (Dz.U. Nr 202 , poz. 2072 z  pó niejszymi zmianami); 

-  rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 r. „W sprawie warunków    

    technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.     

    690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pó niejszymi zmianami)  

-  wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie we wrze niu br. 

-  uzgodnienia z Inwestorem wykonane we wrze niu br. 
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Projekt jest za cznikiem do zg oszenia robót remontowych jw. w Wydziale Architektury 

Urz du Dzielnicy Warszawa Wola. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W sk ad niniejszego opracowania wchodz : 

-  cz  opisowa; 

-  rysunki inwentaryzacyjne; 

-  rysunki projektowe. 

Do cz ci opisowej do czono plan BIOZ.  

 

3. OPIS BUDYNKUBu 
 
Budynek zbudowany w latach 70. ubieg ego wieku, o pi ciu kondygnacjach nadziemnych, 

podpiwniczony, wolnostoj cy. Budynek dwutraktowy o schemacie pod nym korytarzowym 

z komunikacj  pionow  w szczytach budynku. 

Jest to budynek typu „Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Modu  konstrukcji: 

2x6/10x7,2 m. 

Parametry techniczne: 

- powierzchnia zabudowy budynku……………………………………………….1014,50 m2 

- powierzchnia u ytkowa budynku………………………………………………..4510,00 m2 
- powierzchnia u ytkowa cz ci budynku obj tej opracowaniem………………….615,00 m2 

- kubatura budynku………………………………………………………………21600,00 m3 
- kubatura cz ci budynku obj tej opracowaniem………………………………….2607,60 m3 
 

4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCHBu 
 

4.1 Piwnica klatka A 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. 

3. Drzwi z pomieszczenia holu windowego na korytarz o wymiarach skrzyd a 90/200 nale y 

wymieni  na drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek 

otwierania – na hol windowy. Zamek „Yale”. 
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4. Drzwi  z holu windowego do pomieszczenia pracowników technicznych nale y wymieni  z 

70/200 na 90/200 i odporno ci ogniowej EI30. Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z 

ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   

tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

5. Na istniej ce drzwi 90/200 z WC na hol nale y za  samozamykacz. 

6. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

7. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem technicznym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do pod ogi 

elbetowej i p yty stropowej nad piwnic .  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 

grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  

ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

8. Sufit podwieszony w obszarze holu windowego nale y wymieni . Istniej ce p yty 

SOKALIT i  GK nale y  zdemontowa  i  za  nowe p yty:  PROMATECT-H o  grubo ci  8  

mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  ci gien 

systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y stosowa  p yty 

PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce na zewn trz 

przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. Istniej ce 

wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego w 

za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa .  Poziomy spodu sufitu podwieszonego 

– wg rys. A-1, A-2. 

Sufit powinien równie  okrywa  podci g stalowy biegn cy w obr bie holu. 

9. Przej cia przewodów instalacyjnych elektrycznych i wodoci gowych przez ciany i strop 

klasy EI60 w rozdzielni i holu powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci 

ogniowej EI30. 

 

4.1 Piwnica klatka B 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 
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2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. 

3. Drzwi z pomieszczenia holu windowego na korytarz o wymiarach skrzyd a 90/200 nale y 

wymieni  na drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek 

otwierania – na hol windowy. Zamek „Yale”. 

4. Drzwi  z holu windowego do pomieszczenia pryszniców nale y wymieni  z 70/200 na 

90/200 – bezklasowe z samozamykaczem. Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z 

ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   

tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. Kierunek otwierania – na hol. 

5. Drzwi  z holu windowego do palarni nale y wymieni  z 80/200 na 90/200 i odporno ci 

ogniowej EI30. Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na 

ask. Ceownik nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 

1,5 cm. 

6. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

7. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem technicznym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do pod ogi 

elbetowej i p yty stropowej nad piwnic .  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 

grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  

ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

8. Sufit podwieszony w obszarze holu windowego nale y wymieni . Istniej ce p yty 

SOKALIT i  GK nale y  zdemontowa  i  za  nowe p yty:  PROMATECT-H o  grubo ci  8  

mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  ci gien 

systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y stosowa  p yty 

PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce na zewn trz 

przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. Istniej ce 

wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego w 

za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Istniej ce  poziomy spodu sufitu 

podwieszonego nale y  zachowa . 

Sufit powinien równie  okrywa  podci g stalowy biegn cy w obr bie holu. 
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9. Stalowy przewód wentylacyjny powinien by  obudowany p ytami PROMATECT –L500 o 

grubo ci 35 mm wzmocnionymi na stykach p ytami PROMATECT –H o grubo ci 10 mm. 

Obudowa powinna by  podwieszona do stropu za pomoc  pr tów #8 wklejonych w p yt  

stropow  na klej HILTI HIT HY-150 i k towników 30x30x3. w rozstawie wynikaj cym z 

punktów charakterystycznych przewodu, lecz nie mniejszym ni  100 cm.  Szczegó y wg 

za cznika Z4. 

10. Przej cia przewodów instalacyjnych elektrycznych i wodoci gowych przez ciany i strop 

klasy EI60 w rozdzielni i holu powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci 

ogniowej EI30. 

 

4.3 Parter klatka A 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. 

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 70/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

4. Drzwi  z korytarza na hol nale y wymieni  z dwuskrzyd owych 150/200 na 

dwuskrzyd owe 100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. 

Zamek „Yale”. Drzwi powinny mie  wbudowany elektromagnetyczny czujnik dymowy 

zwalniaj cy samozamykacz skrzyd a wi kszego do pozycji zamkni tej na wypadek po aru.  

Dla wzmocnienia konstrukcji mi dzy nowymi drzwiami i ciank  przeszklenia portierni 

zaprojektowano s upy stalowe RP 150/100/5 mocowane mi dzy p ytami stropowymi nad 

piwnic  i parterem. S upy powinny by  obudowane  ze wszystkich stron podwójnie p ytami 

g-k NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm. 

5. Z drogi ewakuacyjnej z piwnicy na hol parteru i do wyj cia na zewn trz budynku nale y 

usun   stalowe drzwi kratowe. 

6. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 
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7. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym oraz fragment ciany 

przedsionka wej ciowego granicz cej z pom. biurowym powinny by  wykonane w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

8. ciana mi dzy holem a korytarzem i recepcj  powinna by  wykonana w technologii NIDA 

typ 200B75: ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm podwójnie obustronnie, 

konstrukcja -   zdwojone s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji p yt 

stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 140 mm. 

Ca  nale y wykona  wg za cznika Z5 i rys A-4. ciana ta powinna mie  ca kowit  

odporno  ogniow  REI 60.  

Uwaga! Istniej ce okno mi dzy portierni  a holem nale y pozostawi , ma ono klas  

odporno ci ogniowej EI30. 

9. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do ciany murowanej piwnicznej i stropu nad parterem. Mi dzy 

upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y 

wykona  wg za cznika Z6.  ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do ciany murowanej piwnicznej i stropu nad 

parterem. Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

10.  Sufit  podwieszony w obszarze  holu   nale y  wymieni .  Istniej ce  p yty  SOKALIT i  GK 

nale y zdemontowa  i za  nowe p yty: PROMATECT-H o grubo ci 8 mm o formacie 

620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  ci gien systemowych do 

yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y stosowa  p yty PROMATECT-
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H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce na zewn trz przewody 

elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. Istniej ce o wietlenie 

nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego w za czniku. 

Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa .  Poziomy spodu sufitu podwieszonego – wg rys.  

A-1, A-2. 

11. Fragment sufitu podwieszonego obni ony, o owalnym konturze, wykonany z p yt 

gipsowo-kartonowych nale y zlikwidowa , a na jego miejsce wprowadzi  sufit podwieszony 

PROMATECT-H wg opisu powy ej.  

12. Ok adziny podci gu stalowego w obr bie holu nale y wymieni . Po zdemontowaniu 

ok adzin z p yt GK i SOKALIT nale y za  ok adziny typu PROMATECT-L o grubo ci 

20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek (szczegó y wg za cznika Z8). 

13. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

14. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

 

4.3 Parter klatka B 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. 

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

4. Drzwi  z korytarza na hol nale y wymieni  z dwuskrzyd owych 150/200 na 

dwuskrzyd owe 100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. 

Zamek „Yale”. Drzwi powinny mie  wbudowany elektromagnetyczny czujnik dymowy 

zwalniaj cy samozamykacz skrzyd a wi kszego do pozycji zamkni tej na wypadek po aru. 
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Dla wzmocnienia konstrukcji mi dzy nowymi drzwiami i ciank  przeszklenia portierni 

zaprojektowano s upy stalowe RP 150/100/5 mocowane mi dzy p ytami stropowymi nad 

piwnic  i parterem. S upy powinny by  obudowane  ze wszystkich stron podwójnie p ytami 

g-k NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm. 

5. Z drogi ewakuacyjnej z piwnicy na hol parteru i do wyj cia na zewn trz budynku nale y 

usun   stalowe drzwi kratowe. 

6. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

7. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym oraz fragment ciany 

przedsionka wej ciowego granicz cej z pom. biurowym powinny by  wykonane w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

8. ciana mi dzy holem a korytarzem i recepcj  powinna by  wykonana w technologii NIDA 

typ 200B75: ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm podwójnie obustronnie, 

konstrukcja -   zdwojone s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do pod ogi 

elbetowej i p yty stropowej nad piwnic .  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 

grubo ci 140 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z5 i rys A-4. ciana ta powinna 

mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

 Okno wewn trzne w cianie mi dzy holem a recepcj  powinno by  wymienione na dwa okna 

sta e o wymiarach 135x215 cm jedno i 135x120 cm – drugie, obydwa o odporno ci ogniowej 

EI30. Ramy aluminiowe lakierowane w kolorze dobranym przez Inwestora. Szklenie 

bezpieczne -  klasy P2. Nale y zachowa  istniej cy poziom nadpro a nad oknami. 

Podokienniki – z obu stron konglomerat marmurowy w kolorze jasnoszarym. Uwaga! 

Wymiary okien nale y zweryfikowa  w naturze! 

9. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 
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Profile nale y zamocowa  do ciany murowanej piwnicznej i stropu nad parterem. Mi dzy 

upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y 

wykona  wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do ciany murowanej piwnicznej i stropu nad 

parterem. Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

10.  Sufit  podwieszony w obszarze  holu   nale y  wymieni .  Istniej ce  p yty  SOKALIT i  GK 

nale y zdemontowa  i za  nowe p yty: PROMATECT-H o grubo ci 8 mm o formacie 

620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  ci gien systemowych do 

yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y stosowa  p yty PROMATECT-

H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce na zewn trz przewody 

elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. Istniej ce o wietlenie 

nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego w za czniku. 

Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu podwieszonego – wg rys.  

A-1, A-2. 

11. Ok adziny podci gu stalowego w obr bie holu windowego nale y wymieni . Po 

zdemontowaniu  ok adzin  z  p yt  GK  i  SOKALIT  nale y  za  ok adziny  typu  

PROMATECT-L o grubo ci 20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek 

(szczegó y wg za cznika Z8). 

12. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

13. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

 

 

4.4 I pi tro, klatka A 
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1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. Poza klas  drzwi nale y zmieni  ich 

lokalizacj  ze ciany mi dzy rozdzielni  a holem na cian  mi dzy rozdzielni  a korytarzem. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

Otwór  pozosta y  po  usuni tych  drzwiach  nale y  zamurowa ciank  z  ceg y  dziurawki  

grubo ci ¼ ceg y i otynkowa  obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

Odporno  ogniowa zamurowania -  REI60. 

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

4. Mi dzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym a holem oraz mi dzy rozdzielni  a 

pomieszczeniem biurowym nale y wbudowa cianki dzia owe. Powinny by  w technologii 

NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te powinny mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

6. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 
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nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  

7. W cianie mi dzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nale y wstawi  drzwi o 

wymiarach skrzyd a 90/200, bezklasowe, otwierane do wewn trz. Nadpro e nale y wykona  

wykorzystuj c nadpro e U75 systemu NIDA. 

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni nale y wymieni . Istniej ce p yty 

SOKALIT i  GK nale y  zdemontowa  i  za  nowe p yty:  PROMATECT-H o  grubo ci  8  

mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  ci gien 

systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y stosowa  p yty 

PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce na zewn trz 

przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. Istniej ce 

wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego w 

za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu podwieszonego – 

wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien równie  okrywa  podci g stalowy biegn cy w obr bie holu. 

9. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

10. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy istniej ciank  z korytarza na hol, a 

projektowan ciank  z korytarza na hol ok adzin  pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y 

uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, parametrami technicznymi i 

uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na wszystkich cianach nale y wykona  cokoliki 

przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 12 cm, nawi zuj ce do istniej cych w korytarzu. 

11. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 
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4.5 I pi tro, klatka B 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. Poza klas  drzwi nale y zmieni  ich 

lokalizacj  ze ciany mi dzy rozdzielni  a holem na cian  mi dzy rozdzielni  a korytarzem. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

Otwór  pozosta y  po  usuni tych  drzwiach  nale y  zamurowa ciank  z  ceg y  dziurawki  

grubo ci ¼ ceg y i otynkowa  obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

Odporno  ogniowa zamurowania -  REI60. 

3. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

4. Mi dzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym a holem oraz mi dzy rozdzielni  a 

pomieszczeniem biurowym nale y wbudowa cianki dzia owe. Powinny by  w technologii 

NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te powinny mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

6. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 
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Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 

nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  

7. W cianie mi dzy korytarzem i WC nale y wstawi  drzwi o wymiarach skrzyd a 90/200, 

bezklasowe, otwierane do wewn trz. Nadpro e nale y wykona  wykorzystuj c nadpro e U75 

systemu NIDA. 

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni nale y wymieni . Istniej ce p yty 

SOKALIT i  GK nale y  zdemontowa  i  za  nowe p yty:  PROMATECT-H o  grubo ci  8  

mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  ci gien 

systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y stosowa  p yty 

PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce na zewn trz 

przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. Istniej ce 

wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego w 

za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu podwieszonego – 

wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien równie  okrywa  podci g stalowy biegn cy w obr bie holu. 

9. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

10. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy istniej ciank  z korytarza na hol, a 

projektowan ciank  z korytarza na hol ok adzin  pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y 

uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, parametrami technicznymi i 

uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na wszystkich cianach nale y wykona  cokoliki 

przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 12 cm, nawi zuj ce do istniej cych w korytarzu. 

11. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 
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4.6 II pi tro, klatka A 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane,  kolor  bia y,  zamek  „Master  Key”.  Drzwi  te  z   wyburzanej  ciany  przy  szybie  

windowym zostan  przeniesione do projektowanej ciany mi dzy rozdzielni  i korytarzem.  

3. Mi dzy holem a korytarzem i rozdzielni  nale y wbudowa cianki dzia owe. Powinny by  

w technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm 

pojedynczo obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do 

konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 

grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te powinny mie  

ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”. Drzwi 

powinny mie  zapewnion  elektroniczn  kontrol  dost pu z obu stron. 

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

6. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

7. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  
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Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 

nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nale y wymieni . Istniej ce 

yty  SOKALIT  i  GK  nale y  zdemontowa  i  za  nowe  p yty:  PROMATECT-H  o  

grubo ci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  

ci gien systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y 

stosowa  p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce 

na zewn trz przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. 

Istniej ce o wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego 

w za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu 

podwieszonego – wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien równie  okrywa  podci g stalowy 

biegn cy w obr bie holu. 

9. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

10. Nale y zdemontowa  lad  recepcyjn  istniej  w korytarzu. 

11. W korytarzu za ciank  do holu (obszar ten jest pokazany na rys. projektowym klatki A na 

II p.) nale y wymieni  posadzk  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, 

parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na cianach 

korytarza przy tym obszarze nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o 

wysoko ci 12 cm. 
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12. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

 

4.6 II pi tro, klatka B 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane,  kolor  bia y,  zamek  „Master  Key”.  Drzwi  te  z   wyburzanej  ciany  przy  szybie  

windowym zostan  przeniesione do projektowanej ciany mi dzy rozdzielni  i korytarzem.  

3. Mi dzy holem a korytarzem, rozdzielni  i pom. biurowym nale y wbudowa cianki 

dzia owe. Powinny by  w technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 

zamocowane  do  konstrukcji  p yt  stropowej  i  pod ogowej.   Mi dzy  ok adzinami  –  we na  

szklana 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te 

powinny mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”.  

4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

6. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 

mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

7. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  
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Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 

nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  

8. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nale y wymieni . Istniej ce 

yty  SOKALIT  i  GK  nale y  zdemontowa  i  za  nowe  p yty:  PROMATECT-H  o  

grubo ci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  

ci gien systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y 

stosowa  p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce 

na zewn trz przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. 

Istniej ce o wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego 

w za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu 

podwieszonego – wg rys. A-1, A-2. Sufit powinien równie  okrywa  podci g stalowy 

biegn cy w obr bie holu. 

9. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

10. W korytarzu za ciank  do holu (obszar ten jest pokazany na rys. projektowym klatki A na 

II p.) nale y wymieni  posadzk  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, 

parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na cianach 

korytarza przy tym obszarze nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o 

wysoko ci 12 cm. 
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11. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

 

4.7 III pi tro, klatka A 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane,  kolor  bia y,  zamek  „Master  Key”.  Drzwi  te  z   wyburzanej  ciany  przy  szybie  

windowym zostan  przeniesione do ciany mi dzy rozdzielni  i korytarzem.  

3. Mi dzy holem a korytarzem, rozdzielni  i pom. biurowym nale y wbudowa cianki 

dzia owe. Powinny by  w technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 

zamocowane  do  konstrukcji  p yt  stropowej  i  pod ogowej.   Mi dzy  ok adzinami  –  we na  

szklana 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te 

powinny mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”.  

Drzwi powinny mie  zapewnion  elektroniczn  kontrol  dost pu z obu stron. 

 4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

6. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

stropu i p yty pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 mm. 

Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  
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7. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 

nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  

8. W cianie mi dzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nale y wstawi  drzwi o 

wymiarach skrzyd a 90/200, bezklasowe, otwierane do wewn trz. 

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nale y wymieni . Istniej ce 

yty  SOKALIT  i  GK  nale y  zdemontowa  i  za  nowe  p yty:  PROMATECT-H  o  

grubo ci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  

ci gien systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y 

stosowa  p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce 

na zewn trz przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. 

Istniej ce o wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego 

w za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu 

podwieszonego – wg rys. A-1, A-2. 

10. Ok adziny podci gu stalowego w obr bie holu nale y wymieni . Po zdemontowaniu 

ok adzin z p yt GK i SOKALIT nale y za  ok adziny typu PROMATECT-L o grubo ci 

20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek (szczegó y wg za cznika Z8). 

11. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 
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12. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy istniej ciank  z korytarza na hol, a 

projektowan ciank ciank  z korytarza na hol ok adzin  pod ogow  – p ytki gres. Ubytek 

nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, parametrami 

technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na wszystkich cianach nale y 

wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 12 cm, nawi zuj ce do 

istniej cych w korytarzu. 

13. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

 

4.8 III pi tro, klatka B 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane,  kolor  bia y,  zamek  „Master  Key”.  Drzwi  te  z   wyburzanej  ciany  przy  szybie  

windowym zostan  przeniesione do ciany mi dzy rozdzielni  i korytarzem.  

3. Mi dzy holem a korytarzem, rozdzielni  i pom. biurowym nale y wbudowa cianki 

dzia owe. Powinny by  w technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 

zamocowane  do  konstrukcji  p yt  stropowej  i  pod ogowej.   Mi dzy  ok adzinami  –  we na  

szklana 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te 

powinny mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”.  

Drzwi powinny mie  zapewnion  elektroniczn  kontrol  dost pu z obu stron. 

 4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 
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6. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

stropu i p yty pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 mm. 

Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

7. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 

nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej . 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  

8. W cianie mi dzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nale y wstawi  drzwi o 

wymiarach skrzyd a 90/200, bezklasowe, otwierane do wewn trz. 

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nale y wymieni . Istniej ce 

yty  SOKALIT  i  GK  nale y  zdemontowa  i  za  nowe  p yty:  PROMATECT-H  o  

grubo ci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  

ci gien systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y 

stosowa  p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce 

na zewn trz przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. 

Istniej ce o wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego 

w za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu 

podwieszonego – wg rys. A-1, A-2. 
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10. Ok adziny podci gu stalowego w obr bie holu nale y wymieni . Po zdemontowaniu 

ok adzin z p yt GK i SOKALIT nale y za  ok adziny typu PROMATECT-L o grubo ci 

20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek (szczegó y wg za cznika Z8). 

11. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

12. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy istniej ciank  z korytarza na hol, a 

projektowan ciank ciank  z korytarza na hol ok adzin  pod ogow  – p ytki gres. Ubytek 

nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, parametrami 

technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na wszystkich cianach nale y 

wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 12 cm, nawi zuj ce do 

istniej cych w korytarzu. 

13. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

 

4.8 IV pi tro, klatka A 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. 

3. Mi dzy holem a korytarzem i pom. biurowym nale y wbudowa cianki dzia owe. 

Powinny by  w technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 

mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane 

do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 

grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te powinny mie  

ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”.  

 4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 
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Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

6. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

stropu i p yty pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 mm. 

Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

7. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 

nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej . 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  

8. W cianie mi dzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nale y wstawi  drzwi o 

wymiarach skrzyd a 90/200, bezklasowe, otwierane do wewn trz. 

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nale y wymieni . Istniej ce 

yty  SOKALIT  i  GK  nale y  zdemontowa  i  za  nowe  p yty:  PROMATECT-H  o  

grubo ci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  

ci gien systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y 

stosowa  p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce 
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na zewn trz przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. 

Istniej ce o wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego 

w za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu 

podwieszonego – wg rys. A-1, A-2. 

10. Ok adziny podci gu stalowego w obr bie holu nale y wymieni . Po zdemontowaniu 

ok adzin z p yt GK i SOKALIT nale y za  ok adziny typu PROMATECT-L o grubo ci 

20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek (szczegó y wg za cznika Z8). 

11. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

12. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy istniej ciank  z korytarza na hol, a 

projektowan ciank ciank  z korytarza na hol ok adzin  pod ogow  – p ytki gres. Ubytek 

nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, parametrami 

technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na wszystkich cianach nale y 

wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 12 cm, nawi zuj ce do 

istniej cych w korytarzu. 

13. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

14. Nale y wykona  nowe ok adziny podci gu stalowego  nad spocznikiem schodów na 

pó pi trze. Nale y za  na ca ej szeroko ci klatki schodowej ok adziny typu 

PROMATECT-L o grubo ci 20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek 

(szczegó y wg za cznika Z8). 

 

4.9 IV pi tro, klatka B 
1. Nale y wyburzy ciany dzia owe wg oznacze  na rysunku wyburze . 

2. Drzwi do pomieszczenia rozdzielni e-nej o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi ppo . o tych samych wymiarach i odporno ci ogniowej EI60. Drzwi stalowe 

lakierowane, kolor bia y, zamek „Master Key”. 

3. Mi dzy holem a korytarzem i pom. biurowym nale y wbudowa cianki dzia owe. 

Powinny by  w technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 

mm pojedynczo obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane 



Remont  w budynku Instytutu Bada  Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 
 w zakresie wydzielenia po arowego klatek schodowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami p.po . 

 27 

do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 

grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciany te powinny mie  

ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

 W cianie mi dzy holem a korytarzem nale y umie ci  drzwi dwuskrzyd owe o wymiarach 

100+60/200 i odporno ci ogniowej EI30. Kierunek otwierania – na hol. Zamek „Yale”.  

 4. Drzwi z pomieszczenia holu do WC o wymiarach skrzyd a 80/200 nale y wymieni  na 

drzwi bezklasowe z samozamykaczem o wymiarach 90/200.  Kierunek otwierania – na hol. 

Nale y w tym celu osadzi  nowe nadpro e z ceownika stalowego C80 na p ask. Ceownik 

nale y otoczy  siatk  Rabitza i otynkowa   tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm. 

5. Ze s upów stalowych przylegaj cych bezpo rednio do klatki schodowej i rozdzielni 

elektrycznej nale y zdj  istniej ce ok adziny (p yty GK i SOKALIT) i ze wszystkich stron 

za  nowe – p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm – wg za cznika Z1. Ok adzina 

powinna mie  klas  odporno ci ogniowej R 60. 

6. ciana rozdzielni granicz ca z pomieszczeniem biurowym powinna by  wykonana w 

technologii NIDA typ 100A75: ok adziny: p yty OGIE  PLUS grubo ci 12.5 mm pojedynczo 

obustronnie, konstrukcja -  s upki i rygle systemowe C75 i U75 zamocowane do konstrukcji 

stropu i p yty pod ogowej.  Mi dzy ok adzinami – we na szklana 30kg/m3 grubo ci 70 mm. 

Ca  nale y wykona  wg za cznika Z2. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  

ogniow  REI 60.  

7. ciana mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  i szybem windowym powinna by  

odtworzona w obrysie istniej cej. Nale y wykona ciany w technologii NIDA.  

Mi dzy klatk  schodow  a rozdzielni  powinna by  zastosowana technologia 250+C100: 

ciana b dzie mie  grubo  50 cm, ok adziny: p yty NIDA ZWYK A grubo ci 12.5 mm 

podwójnie obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  profili C100 i U100. 

Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej. Mi dzy s upkami 

nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  nale y wykona  

wg za cznika Z6. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  REI 60.  

Mi dzy klatk  schodow  a szybem windowym powinna by  zastosowana technologia 

175+C100: ciana b dzie mie  grubo  38 cm, ok adziny: p yty NIDA OGIE  PLUS 

grubo ci 12.5 mm pojedynczo obustronnie,  ruszt no ny sk adaj cy si  z dwóch rz dów  

profili C100 i U100. Profile nale y zamocowa  do konstrukcji p yt stropowej i pod ogowej . 

Mi dzy s upkami nale y w  warstw  we ny szklanej 30kg/m3 grubo ci 70 mm. Ca  

nale y wykona  wg za cznika Z7. ciana ta powinna mie  ca kowit  odporno  ogniow  

REI 60.  
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8. W cianie mi dzy korytarzem i pomieszczeniem biurowym nale y wstawi  drzwi o 

wymiarach skrzyd a 90/200, bezklasowe, otwierane do wewn trz. 

9. Sufit podwieszony w obszarze holu i rozdzielni elektrycznej nale y wymieni . Istniej ce 

yty  SOKALIT  i  GK  nale y  zdemontowa  i  za  nowe  p yty:  PROMATECT-H  o  

grubo ci 8 mm o formacie 620x620 mm na profilach stalowych podwieszonych za pomoc  

ci gien systemowych do p yty stropowej. W p aszczyznach pionowych sufitów nale y 

stosowa  p yty PROMATECT-H o grubo ci 20 mm. Szczegó y – wg za cznika Z3. Biegn ce 

na zewn trz przewody elektryczne i teletechniczne nale y schowa  pod sufit podwieszony. 

Istniej ce o wietlenie nale y zamieni  na lampy modu owe mocowane wg  detalu pokazanego 

w za czniku. Istniej ce czujniki ppo  nale y zachowa . Poziomy spodu sufitu 

podwieszonego – wg rys. A-1, A-2. 

10. Ok adziny podci gu stalowego w obr bie holu nale y wymieni . Po zdemontowaniu 

ok adzin z p yt GK i SOKALIT nale y za  ok adziny typu PROMATECT-L o grubo ci 

20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek (szczegó y wg za cznika Z8). 

11. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy schodami a wyburzan ciank  dzia ow  ok adzin  

pod ogow  – p ytki gres. Ubytek nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, 

kolorem, parametrami technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi holu. Na wszystkich 

cianach holu i schodów nale y wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 

12 cm. 

12. Nale y sku  istniej  w holu mi dzy istniej ciank  z korytarza na hol, a 

projektowan ciank ciank  z korytarza na hol ok adzin  pod ogow  – p ytki gres. Ubytek 

nale y uzupe ni  p ytkami gres nawi zuj cymi wymiarami, kolorem, parametrami 

technicznymi i uk adem do istniej cych w g bi korytarza. Na wszystkich cianach nale y 

wykona  cokoliki przypod ogowe  z p ytek gres o wysoko ci 12 cm, nawi zuj ce do 

istniej cych w korytarzu. 

13. Przej cia przewodów instalacyjnych przez ciany i strop klasy EI60 w rozdzielni i holu 

powinny by  wyposa one tak, aby spe nia y klas  odporno ci ogniowej EI30. 

14. Nale y wykona  nowe ok adziny podci gu stalowego  nad spocznikiem schodów na 

pó pi trze. Nale y za  na ca ej szeroko ci klatki schodowej ok adziny typu 

PROMATECT-L o grubo ci 20 mm przyklejone do pó ek podci gów za pomoc  podk adek 

(szczegó y wg za cznika Z2). 

 

5. ZAGADNIENIA PPO  
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Wszystkie zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpo arowej budynku s  zawarte w 
aktualizacji ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu 2006r. uzgodnionej 

postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej 

nr WZ.5595/108/2006 i przedstawieniu rozwi za  umo liwiaj cych przeprowadzenie 

modernizacji obiektu maj cych na celu likwidacj  warunków zagro enia dla ycia ludzi 

klasyfikowanych wed ug kryteriów okre lonych w §16 rozporz dzenia MSWiA w sprawie 

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

109, poz.719), w tym równie  przedstawienie rozwi za  technicznych odbiegaj cych od 

wymaga  rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2002r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.) aut. in ., in . Marian Nocula, Andrzej Magdziarz 

 
6. UWAGI OGÓLNE 
 

Prace zwi zane z demonta em wyrobów zawieraj cych azbest wymagaj  spe nienia 

wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony rodowiska. Nale y wykonywa  je 

przestrzegaj c: 

1. Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. 

Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i 

usuwania wyrobów zawieraj cych azbest. 

2. Rozporz dzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych 

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u ytkowania i usuwania takich 

wyrobów. 

Wszystkie zastosowane materia y i wyroby  musz  mie  atesty i wiadectwa dopuszczaj ce 

do stosowania na terenie Polski. Wszystkie prace budowlane w zakresie konstrukcji mog  by  

wykonywane wy cznie pod nadzorem osoby lub osób posiadaj cych stosowne uprawnienia.  

                                                                         
                                                                   Wykona : mgr in . arch. Pawe  Chmielewski 
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INFORMACJA BIOZ 
 
1. Informacje ogólne 
 
Informacja BIOZ dotyczy projektu remontu  w budynku Instytutu Bada  Systemowych 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 w zakresie:  
w zakresie wydzielenia po arowego klatek schodowych zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami p.po . Inwestorem jest Instytut Bada  Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. 

Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawc  opracowania jest: Pracownia Projektowa 

ARCHIKON Pawe  Chmielewski ul. Zi bicka 4 m.3, 01-461 Warszawa. 

Informacj  sporz dzi  autor projektu mgr in . arch. Pawe  Chmielewski, Warszawa, ul. 

Zi bicka 4 m 3. 

 
2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia  
 
Poni ej wyszczególniono roboty budowlane dla ca ego zamierzenia inwestycyjnego: 

 Prace przygotowawcze w tym: demonta  i usuwanie starych elementów na klatkach 

schodowych, przyleg ych holach i pomieszczeniach rozdzielni na wszystkich 

kondygnacjach budynku – posadzek, fragmentów cianek dzia owych, okien,  detali 

architektonicznych  

 Prace budowlane zwi zane z wykonaniem nowych otworów drzwiowych, cianek 

posadzek, sufitów podwieszonych i wyposa enia cz  ogólnobudowlana i 

instalacyjna w tym: 

roboty murarskie, monta owe 

 Prace wyko czeniowe. 

 
3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
 
 Na terenie dzia ki znajduj  si : budynek g ówny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone 

doj cia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajduj  si  instalacje podziemne. 

Teren jest ogrodzony.  

 
4. Wykaz  obiektów budowlanych mog cych stwarza  zagro enie 
 
Znaczn  cz  usuwanych elementów stanowi  b  wyroby azbestowe. Prace zwi zane z 

demonta em wyrobów zawieraj cych azbest wymagaj  spe nienia wymogów technicznych z 

zakresu BHP i ochrony rodowiska. Nale y wykonywa  je przestrzegaj c: 



Remont  w budynku Instytutu Bada  Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 
 w zakresie wydzielenia po arowego klatek schodowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami p.po . 

 31 

1. Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. 

Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i 

usuwania wyrobów zawieraj cych azbest. 

2. Rozporz dzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych 

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u ytkowania i usuwania takich 

wyrobów. 

 
5. Wskazania dotycz ce przewidywanych mo liwych zagro  
 

 Zagro enie spowodowane bezpo redni  wykonywaniem robót w trakcie, 

normalnego u ytkowania budynku instytutu. Zagro enie wyst puje przez ca y czas 

trwania robót. 

 
6. Wskazania dotycz ce eliminacji mo liwych  zagro   
 
W celu unikni cia lub przynajmniej zminimalizowania wp ywu zagro  przewiduje si  

rozwi zania wyszczególnione poni ej. 

 Zaleca si  prowadzenie robót budowlanych i monta owych w trakcie okresu 

letniego – czasie mniej intensywnego u ytkowania budynku. 

 Oprócz rutynowych szkole  w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia za ogi 

w zakresie prowadzenia robót w s siedztwie normalnie u ytkowanego budynku. 

Poza tym przewiduje si  oznakowanie i wydzielenie stref szczególnie 

niebezpiecznych na terenie budowy. 

 Przewiduje si  równie  zorganizowanie  sprawnej ewakuacji z budowy w 

przypadku zaistnienia wypadku (wybuchu, po aru itp.). 

 Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy.  

Nale y wprowadzi  konieczno  stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby. 

Niezale nie od powy szych wskaza , kierownik budowy opracowuj c plan BIOZ 

zobowi zany jest do uwzgl dnienia wymogów Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

06.02.2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy wykonawców robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpiecze stwem pracy stosownie do 

wymogów art. 208 i 212 kp. 

                                                                              Wykona : mgr in . arch. Pawe  Chmielewski 


