ZAtACZNIK Z-1

Stupy stalowe F0,5-F2 (R30-R120) 415
Klasa odpornosci ogniowej: Aprobata techniczna: -
F05-F2(R30-R120) .. AT-15-3855/99 ITB w Warszawie

Dane techniczne:
(1) slup stalowy
(2) okladzina z plyt PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L,

~ grubos$é plyt wg wartosci U/A i klasy odpornosci ogniowej
(3) zlacza poziome

(%) $rodki laczace zgodnie z ponizsza tabelg
Zszywki stalowe Wkrety
Gruhost taw 100 200
piyt d rozstaw mm rozstaw mm
i odstep skrajny odstep skrajny
20 mm 50 mm
10,12 2810,71,2 -
15 44/11,211 53 -
20 50/11,2/1,53 4,5 x 50
25 50/11,2/1,53 4,5x50
\@ | 30 63/11,2/1,53 5,0 x 60
// 40 80/12,2/2,03 5,0 % 80
! L 50 90/12,2/2,03 6,0 x 90

(3) kolek rozporowy

Wazne wskazowki:
Okladzina ogniochronna slupa stalowego wynika z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej elementu oraz wielkoSci wskaznika
masywnosci U/A.
Minimalne grubosci ptyt PROMATECT®-H lub PROMATECT®-L
przedstawia tabela na nastepnej stronie, gdzie przedstawiono
rowniez przykiad obliczenia grubosSci okladziny dla konkretnego
elementu.

4 Ze wzgledow technicznej ochrony przeciwpozarowej szpachlo-
(i) Y a = wanie zlgczy | krawedzi piyt nie jest wymagane.

i

$
a = ®_.>. = (&) katownik stalowy 20/40/0,7
(@) klej Promat®-K84
®— @‘ (8) masa szpachlowa Promat
(8) drut wigzatkowy lub siatka + tynk
0 = =] ® H = pasma PROMATECT®-L, patrz detal A
—

Detal A :

Detal A « Przyktady wykonania Rysunki | , Il i lll przedstawiajq skrzynkowg okladzing rdznych

profiléw stalowych.

Wysoka stabilnos¢ plyt PROMATECT® umozliwia krawedziowe

skrecanie lub Itgczenie przy pomocy zszywek. Konstrukcja

pomocnicza | mocowanie do profilu nie jest wymagane.

Rysunek IV pokazuje okladzine slupa okraglego wykonang przy

|  pomocy pasm PROMATECT™ -L. Ten rodzaj oktadziny nadaje sie
szczegolinie dla bardzo duzych s$rednic slupa ( alternatywa -

| konstrukcja 445.80 ).

Detal B :
Rysunki | - IV pokazujg rozwigzania dla jedno-, dwu- i trzystronnej
oktadziny slupéw stalowych.
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Dane do obliczenia wskaznika U/A - na nastepnej stronie.
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Detal B « Oktadziny jedno-, dwu- i trzystronne
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