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Tablica Nr 4
Dane techniczne - Sciany o podwéjnej konstrukcji no$nej i pojedynczym optytowaniu- instalacyjne
Lp. NIDA Sciana Konstrukcja _ | Grubosé Maksymalna Maksymalna Izolacja Rodzaj Klasa odpornosci Klasa odpornosci
rusztu Grubosé | gejany® | wysokosé Sciany h | wysoko$¢ éciany h | wewnetrzna Sciany | zastosowanej | ogniowej wg kryteriow ogniowej wg
okladziny” wg kryteriéw wg grubosé/ gestosé piyty g-k PN-EN 13501-2:2008 PN-EN 13501-2:2008
PN-EN 13501-2:2008, PN-EN 13501-2:2008 NIDA 396

2 /-Z MINZOY 3w 7

125+ C50 T 12,5
2 125 + C50 C 50 12,5 Ogier EI 30 El 30
3 125 + C50 C50 12,5 Ogien Plus EI 60 EI 60
4 175+ C75 C75 12,5 2175 5000 4000 250 >10" Zwykia El15 El 15
5 175+ C75 C75 12,5 2175 5000 4000 >50 >10" Ogief Ei 30 El 30
6 175+ C75 C75 125 2175 5000 4000 250 >30 Ogieri Plus EI 80 El 60
7 225+ C100 C 100 12,5 >225 5250 4000 250 210" Zwykta El 15 El15
8 225+ C100 C 100 12,5 2225 5250 4000 250 > 10" Ogien El 30 El 30
B 225 + C100 C 100 12,5 2225 5250 4000 250 230 Ogieri Plus El 60 El 60
10 | 225+ C100-400 C 100 12,5 2225 6500 4000 >50 > 10" Zwykia El 15 El 15
11 | 225+ C100-400 C 100 12,5 >225 6500 4000 >50 > 10" Ogien El30 El 30
12 | 225+ C100-400 C 100 12,5 2225 6500 4000 250 230 Ogien Plus EI 60 El 60

Przypisy: .

1) lzolacja wewnetrzna — wetna szklana, minimalna grubo$¢ i gestosé: patrz tabela: alternatywnie welna skalna.

2) Dopuszcza sie stosowanie innych grubosci piyt pod warunkiem, ze ich sumaryczna grubo$¢ z kazdej strony $ciany nie bgdzie mniejsza niz wynikajaca z powyzszej tabeli.

Moze spowodowac to zmiang grubosci $ciany.
3) Dopuszcza sig zastosowanie alternatywne zamiast NIDA Zwykta — NIDA Woda, NIDA Ogieri — NIDA Woda — Qgieri, NIDA Ogien Plus — NIDA Woda — Ogieri Plus.
4) Podano minimalng grubo$¢ $ciany. Catkowita grubos$¢ $ciany zalezy od szerokosci rozsunigcia pomigdzy dwoma rzedami profili. Grubosé éciany nie moze przekraczaé 700 mm.

5) Zastosowanie w Sciankach zamiast plyt NIDA Zwykta — plyt NIDA Ogieri lub NIDA Ogieri Plus oraz zamiast NIDA Ogieri — ptyt NIDA QOgien Plus o takiej samej grubosci nie pogarsza

parametrow odpornosci ogniowej Scian wynikajacych z niniejszej klasyfikacji i moze byé stosowane zamiennie.

6) Minimalne masy piyt: NIDA Zwykta 12,5 mm — 8,4 xm\an. NIDA Ogien 12,5 mm —9,1 _6\3~. NIDA Ogieri Plus 12,5 mm — 10,0 _6\3».
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