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Natężenie oświetlenia na: korytarz piwnica lewa strona_1
O (x:-80.82 y:-36661.11 z:0.20) Rodzaj obliczeń Śred. Min. Max. min / śr min / max śr / max

Dx:1.59 Dy:0.15 Horyzontalne natężenie oświetl. (E) 173 lux 88 lux 538 lux 0.51 0.16 0.32

Rodzaj obliczeń Bezp. + Pośr.(odbicie 7)

X

Y

-0.02 1.98 3.98 5.98 7.98 9.98 11.98 13.98 15.98 17.98 19.98 21.98 23.98 25.98 27.98

0.00

2.00

x
y

z

92 469 138 103 463 166 98 376 152 153 387 101 170 510 106 145 538 95103 227 154 123 200 175 101 141 166 168 141 102 176 206 124 160 231 105111 208 165 133 179 186 105 120 178 180 120 107 187 183 134 171 210 113113 207 168 133 178 188 106 118 180 181 118 107 189 182 135 172 210 114108 212 162 128 185 181 104 126 173 174 127 104 182 190 130 166 217 10998 316 148 113 300 171 100 232 159 159 242 100 172 337 114 151 373 99

Skala 1/200 Nie wszystkie punkty obliczeniowe są widoczne
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