Remont  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6
Montaż dźwigu dla niepełnosprawnych.
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6. Uprawnienia i zaświadczenia

Warszawa 20.08.2018 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  I SPRAWDZAJĄCYCH
Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. „Montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku Instytutu Badań Systemowych PAN” na działce o nr ew. 3/1 obręb 6-06-07 w  Warszawie  dla Inwestora:
Instytut Badań Systemowych, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa.

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGÓLNE
Opracowanie dotyczy projektu montażu dźwigu dla niepełnosprawnych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6.. Jest to projekt budowlano-wykonawczy. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Projekt opracowano w oparciu o:
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017.2285 z dnia 2017.XII.08);
- „Aktualizacja Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku dydaktyczno-biurowego”, aut. inż. Marian Nocula, inż. Andrzej Magdziarz z 08.2011r.; 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
 wykonania i odbioru    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
  (Dz.U. Nr 202 , poz. 2072 z  późniejszymi zmianami);
-  wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie w sierpniu br;
-  uzgodnienia z Inwestorem wykonane w sierpniu br.
Projekt jest załącznikiem do zgłoszenia robót jw. w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W skład niniejszego opracowania wchodzą:
-  część opisowa;
-  rysunki inwentaryzacyjne;
-  rysunki projektowe.
Do części opisowej dołączono plan BIOZ. 
3. OPIS BUDYNKUBu
Budynek zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wolnostojący. Budynek dwutraktowy o schemacie podłużnym korytarzowym z komunikacją pionową w szczytach budynku. 
Jest to budynek typu „Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Moduł konstrukcji: 2x6/10x7,2 m. 
Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy budynku……………………………………………….1014,50 m2
- powierzchnia użytkowa budynku………………………………………………..4510,00 m2
- kubatura budynku………………………………………………………………21600,00 m3
Montaż windy przewidziano przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Newelskiej.
4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCHBu
4.1 Montaż dźwigu dla niepełnosprawnych
Prace demontażowe
1. Demontaż stojaka na rowery z zamiarem montażu po drugiej stronie schodów.
2. Demontaż istniejącej platformy schodowej dla niepełnosprawnych.
3. Demontaż istniejącej balustrady (wg załączonych rysunków).
4. Demontaż fragmentu opaski betonowej obwodowej przy budynku o szerokości 58 cm na długości 250 cm. 

5. Demontaż fragmentu chodnika w obrębie planowanej rampy podjazdowej szerokości 150 cm.

6.  Demontaż fragmentu osłony przeciwwiatrowej przy schodach od strony u. Newelskiej. Osłona północna, długość do demontażu ok. 150 cm.
Opis robót  budowlanych przy montażu windy dla niepełnosprawnych.
1. Wykonanie rampy podjazdowej pod dźwig,
W obrębie płyty podjazdu należy wymienić grunt do głębokości 60 cm. Ubytek wypełnić podsypką piaskowo-żwirową w dwóch warstwach po ok 20 cm z zagęszczaniem mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia finalnej warstwy na poziomie ok 18 cm p.p.t. powinien być nie mniejszy niż 0,95. Następnie należy wykonać podbudowę z chudego betonu C8/10  o grubości 8 cm. Następnie należy wykonać płytę  podjazdu z betonu C25/30 hydrotechnicznego klasy W8. Zbrojenie – stal BSt-500S. Wykończenie zewnętrzne z wierzchu i po bokach – warstwa ochronna z żywicy epoksydowej gr. 3 mm z posypką z piasku kwarcowego. Klasa odporności na poślizg – R11. Barwa warstwy wykończeniowej granatowa. Płyta gr. 15 cm. Zagłębienie płyty – ok. 10 cm p.p.t.
2. Wykonanie balustrad  przy rampie podjazdowej.
Pochwyty rurowe na wys. 75 i 90 cm nad płaszczyzną jezdną mocowane do słupków z rur bezszwowych za pomocą płaskowników. Materiał: stal S235JR, połączenia spawane. Wykończenie elementów balustrady – lakierowanie proszkowe. Kolor – stalowo-szary. Mocowanie słupków do żelbetu – na łączniki HILTI HAS M12x160, klasa 5.8. Klej HIT HY-150. Uwaga! Pochwyty należy wysunąć w kierunku dźwigu o 30 cm i zakończyć łagodnie.


3. Wykonanie płyty fundamentowej,
W obrębie płyty podjazdu należy wymienić grunt do głębokości 60 cm. Ubytek wypełnić podsypką piaskowo-żwirową w dwóch warstwach po ok 20 cm z zagęszczaniem mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia finalnej warstwy na poziomie ok 18 cm p.p.t. powinien być nie mniejszy niż 0,95. Następnie należy wykonać podbudowę z chudego betonu C8/10  o grubości 8 cm. Kolejno należy wykonać płytę  fundamentową z betonu C25/30 hydrotechnicznego klasy W8 grubości 15 cm. Zbrojenie – stal BSt-500S. Płyta powinna być wykonana ze spadkiem 0,5% w kierunku – od budynku. Wykończenie zewnętrzne z wierzchu i po bokach – malowanie farbą ochronną do betonu, kolor szary. Uwaga! Płyta fundamentowa powinna być oddylatowana od płyty podjazdu i od budynku.

4. Wykonanie platformy łączącej dźwig ze spocznikiem schodów.

Platformę należy wykonać z blachy żeberkowej z żeberkami o kształcie rombowym. Grubość blachy żeberkowej 4 mm. Oparcie platformy na dwóch belkach z rur stalowych kwadratowych zimnogiętych RK100/4. Oparcie belek – na czterech słupkach z rur stalowych kwadratowych zimnogiętych RK100/4. Mocowanie słupków do płyty fundamentowej – na łączniki HILTI HAS M12x160, klasa 5.8. Klej HIT HY-150. Konstrukcję wsporczą należy usztywnić dwoma ryglami z rur stalowych kwadratowych zimnogiętych RK100/4 mocowanych bezpośrednio pod blachą żeberkową między belkami nośnymi. Z wierzchu płyty należy zamocować wzdłuż krótszych krawędzi belki krawędziowe z rur stalowych kwadratowych zimnogiętych RK80/3. Połączenia słupków w podstawie, słupków i belek oraz belek i rygli – spawane. Połączenia blachy z belkami nośnymi ryglami i belkami krawędziowymi na blachowkręty Ø8x40 w rozstawie nie większym niż co 150 mm. Uwaga! Przy łączeniu blach z RK100/4 z góry należy zastosować wkręty z łbem płaskim. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu w dalszej części.

5. Wykonanie balustrady rozwieralnej.

Należy ją wstawić w miejsce zdemontowanej balustrady. Należy przymocować dwa słupki z rur stalowych kwadratowych zimnogiętych RK50/3. Mocowanie do belki nośnej schodów na łączniki HILTI HAS M12x160, klasa 5.8. Klej HIT HY-150. Do słupków należy przymocować na podwójnych zawiasach bramkę – balustradę rozwieralną. Przy jej wykonywaniu dopuszcza się zastosowanie elementów  zdemontowanej balustrady. Balustrada rozwieralna powinna być zamykana. Zamek elektromagnetyczny,
jego otwieranie powinno być zblokowane z automatyką sterowania ruchem dźwigu. Obok balustrady rozwieralnej  (z prawej strony na wys. ok 90 cm nad poziomem spocznika) powinna być  umieszczona tablica sterownicza dźwigu. Wykończenie elementów balustrady rozwieralnej – lakierowanie proszkowe. Kolor – stalowo-szary (nawiązujący do koloru balustrady istniejącej).Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu w dalszej części.

6. Wymogi dla dźwigu.

-  tablice sterowania dolna i górna – dostępne dla osób poruszających się na wózkach;
- szerokość drzwi przejazdowych w świetle min. 90 cm;

- wymiary wewnętrzne kabiny 110x140 cm w świetle;

- poręcze na wys. 90 cm;

- bezprogowość wszystkich przejazdów;

- wysokość ścianek nie mniej niż 110 cm nad posadzką;

Automatyka sterowania dźwigu powinna zapewniać symultaniczne otwieranie się drzwiczek kabiny i balustrady rozwieralnej po osiągnięciu przez kabinę poziomu spocznika schodów.
7. Zabezpieczenie antykorozyjne – obowiązuje powłoka 120 mikronów – dwukrotne malowanie na zagruntowanym podłożu. Rodzaj powłok antykorozyjnych – alkidowe.
5. UWAGI OGÓLNE
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +0°C do +25°C. Elementy budowlane powinny zostać osłonięte i zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. Nie dopuszcza się prowadzenia prac montażowych przy wietrze większym niż 10 m/sek.
Nie dopuszcza się betonowania w temperaturze poniżej -5oC.  

 Prace fundamentowe należy prowadzić ostrożnie uwzględniając istnienie nie wykazanych na rysunkach instalacji. W przypadku natrafienia na jakąkolwiek nieczynną instalację należy wstrzymać prace, a decyzję o ich wznowieniu podejmować w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i projektantami.

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli nie są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.  

 Wszelkie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

                                                                                       Wykonał: mgr inż. Paweł Chmielewski                                                                                                                                               
INFORMACJA BIOZ
1. Informacje ogólne
Informacja BIOZ dotyczy projektu montażu dźwigu dla niepełnosprawnych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Informację sporządził autor projektu mgr inż. arch. Paweł Chmielewski, Warszawa, ul. Ziębicka 4 m 3.
2. Zakres robót dla całego zamierzenia 
Poniżej wyszczególniono roboty budowlane dla całego zamierzenia inwestycyjnego:
· Prace przygotowawcze w tym: demontaż i usuwanie starych elementów, w tym: elementów betonowych, stalowych, urządzeń mechanicznych.
· Prace ziemne – przygotowanie  podłoża pod płyty.
· Prace budowlane związane z wykonaniem nowych elementów żelbetowych.
· Prace budowlane związane z wykonaniem nowych elementów stalowych.
· Montaż dźwigu. Wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych. Zaprogramowanie pracy dźwigu.
· Prace wykończeniowe.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 Na terenie działki znajdują się: budynek główny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone dojścia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajdują się instalacje podziemne. Teren jest ogrodzony. 
4. Wykaz  obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie
Istotnym zagrożeniem jest realizowanie prac budowlanych w bliskim sąsiedztwie normalnie funkcjonującego budynku użyteczności publicznej.

Możliwość natrafienia na podziemne instalacje w trakcie robót ziemnych.
5. Wskazania dotyczące przewidywanych możliwych zagrożeń

5.1 Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

- porażenie prądem

- uszkodzenia mechaniczne ciała na skutek nieprawidłowego obsługiwania maszyny

- oparzenie łukiem elektrycznym

- możliwość powstania pożaru

5.2  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac zbrojarskich i betonowych

- możliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego podajnik betonu

- możliwość skaleczeń rąk przy pracy bez rękawic ochronnych

- zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymaną końcówkę węża do podawania betonu

- zachlapanie twarzy i innych części ciała betonem przy nieostrożnym jego rozładunku

- urazy nóg przy nieostrożnym chodzeniu po zbrojeniu płyt stropowych

- urazy ciała w wyniku uszkodzenia szalunku w trakcie betonowania pod ciśnieniem

- okaleczenia przez wystające części zbrojenia.

5.3  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac spawalniczych

- urazy i uszkodzenia ciała wynikające ze stosowania niesprawnego sprzętu spawalniczego

- urazy i uszkodzenia ciała wynikające z prób naprawiania niesprawnego sprzętu spawalniczego w szczególności palników oraz manometrów gazowych

- wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem lub ogniem z palnika

- możliwość powstania pożaru

5.4 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac malarskich 

-  urazy wynikające ze stosowania szkodliwych substancji chemicznych

- urazy wynikające ze stosowania substancji chemicznych powodujących alergie

- możliwość powstania pożaru

- możliwość upadku z wysokości

5.5  Zagrożenia związane z wykonywaniem prac montażowych

- możliwość przygniecenia pracownika nieprawidłowo podawanym elementem budowlanym

- uszkodzenia i urazy powstałe w wyniku uderzenia pracownika częścią ruchomą maszyny budowlanej lub transportowanym towarem

- możliwość przygniecenia maszyną budowlaną, która wywróciła się w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

- wypadek z udziałem pojazdu transportującego elementy budowlane

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
W celu uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania wpływu zagrożeń przewiduje się rozwiązania wyszczególnione poniżej.
1. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
3. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
4. Zaleca się prowadzenie robót budowlanych i montażowych w trakcie okresu letniego – czasie mniej intensywnego użytkowania budynku.
5. Oprócz rutynowych szkoleń w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia załogi w zakresie prowadzenia robót w sąsiedztwie normalnie użytkowanego budynku. Poza tym przewiduje się oznakowanie i wydzielenie stref szczególnie niebezpiecznych na terenie budowy.
6. Przewiduje się również zorganizowanie  sprawnej ewakuacji z budowy w przypadku zaistnienia wypadku (wybuchu, pożaru itp.).
7. Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy. 
Należy wprowadzić konieczność stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.
8. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
· Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.
Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest do uwzględnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawców robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem pracy stosownie do wymogów art. 208 i 212 kp.
                                                                               Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
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