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wymiana chodnika przed IGF OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROZBIORKI
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt be- |m?2
d.1/0815-01 tonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej
208 m2 208.000
RAZEM 208.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 12x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1{0813-03 wej
70.5 m 70.500
RAZEM 70.500
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2 NAWIERZCHNIE
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-03 spoin piaskiem
poz.2 m 65.000
RAZEM 65.000
7/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.2/0401-03 mentowo-piaskowej
poz.3 m 70.500
RAZEM 70.500
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2|0403-07
7 m 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.2/0511-02 wo-piaskowej
poz.1l m2 208.000
RAZEM 208.000

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13716 Uzytkownik: IGF PAN




